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DESIGN BY" FA" PORSCHE 


Radiocom-SFR 





Antenne Autoradio 


Le désir de posséder 
un objet unique, la 
recherche dela perfec- 
tionrévèlent personna- 
lité et bon goût. 
Grâce au "design 
de F.A. PORSCHE": 
SIRTEL, pionnier euro- 
péen dans le secteur 
des antennes CB et de 
laradiocommunication, 
crée un nouveau point 
de référence dans le 
monde des antennes 
mobiles; où l'alliance 
d'une technologie 
moderne et de formes 
parfaites aboutit à un 
concept placé sous le 
signe de l'exception. 


Copyright (C) 1992 by Sirtel - (R) All rigths reserved 
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RCI 2950 RANGER Me 
| 90 F | RCI 2950 7 [100 W) AM/FM/BLU/C 
| ls EURO CB NEW YORKER 40 CX AM/EM - 690F | SS3000BLACKAM/FM/TOSME 
«| EURO CB OCFANIC 40 CX AM/FM _ 845F | SS3300BLACKECHOAM/FM 

F5 EURO CB POCKET 40 CXAM/FM = 790 55 3500 BLACK AM/FM 

Fe EURO CB PORTABLE 40 CX AM PRO 200 5 $S 3900 BLACK AM/FM/BLU/CW 

M | EURO CB SUPERSCAN 40 CXAM/FM $S 3900 ECHO AM/FM/BLU/CW 

|  GALAXIE TURBO LE BEST AM/FM/BEU/CW $S 3900 HP/EF AM/FM/BLU/CW. 

MIDLAND ALAN 18 40 CX AM/FM F | SUPERSTAR 120 AM/FM 
MIDLAND ALAN 28 40 CX AM/FM | SUPER STAR 360 AM/FM / BLU RE 
MIDLAND ALAN 98 40 CX AM portable 1090 F | SUPER STAR 3900 FREQUENCEMETRE awswau/ow 2 390F | 
MIDLAND:77225 40 CX AM 1090F | SUPERSTAR 3900 HP AM/FM/BLU/CW 1990 F 
MIDLAND 2001 R 40 CX AM/FM = x | SCANNERS: | 
MIDLAND 4001 RD AM/FM 990F | BJ 200 PORTABLE + 
MIDLAND 77114 (NEW) AM/FM 550F | RS 001 MOBILE 26 à 520 MHz 2595F | 
MIDLAND 77805 PORT 40 CX AM 1075F | 55800 MOBILE 55 à 512 MHz 2345F | 
PRESIDENT BASE BENJAMIN AM/FM/BLU  1790F | HP 2000 de 0,5 à 1300 MHz IDÉE CADEAU  3290F | 
PRESIDENT GRANT [NEW] AM/FM/BLU 1850F | (LE PLUS PERFORMANT DES PORTABLES ! } 
PRESIDENT HARRY 40 Cx AM/ FM 790 F *x CONSULTER 3615 CODE G/P 
PRESIDENT HERBERT 40 CX AM/ FM * REMISE À JOUR DES TARIFS JOURNELLEMENT 
PRESIDENT JACK 40 CX awruau (NOUVEAU 1 190 F | TARIFS SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION SANS PRÉAVIS 
PRESIDENT JACKSON 40 CX AM/FM/BLU  2090F TAXE CB 296,50 F TTC EN sus 
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le n°1 de la Radio Communication et Accessoires 


de l'Essonne. 
Agréé par les grandes marques d'Auto Radio, d'Alarme, de Radio-téléphone et de CB 
les plus prestigieuses. L'équipe GJP saura optimiser au mieux vos désidératas, fiabilisant 
au maximum votre installation (garantie à vie}. Spécialiste de la personnalisation des 
installations "haut de gamme". 
L'esprit GJP se résume en une phrase : “retrouver l'art du travail bien fait" 
: Evitez les pièges de la route, "EQUIPEZ-VOUS CB !". et lorsque vous saurez que le |" 
| magasin est facile d'accès, très visible de loin grâce à ses enseignes lumineuses, qu'en plus 1 
| VOUS nr d'un as — vous auriez z bien tort de chercher ailleurs. 
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#2 ATTENTION : Pour les chèques délai 15 jours, mais par mandat ou 
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ÉsEÉ RER ERREUR consulter pour les frais. Tout le matériel est testé avant envoi. on 


ht 1H restS Fa te 
Sid POLE EEE CERN 


FRANCE CE 

Bulletin Officiel de la Citizen Band 
Le Lac-11130-SIGEAN 
Tél : 68 48 23 73 


Fax : 68 48 54 48 
NUMERIS : 68 40 30 00 


Prix de vente au numéro : 26F 
RC 86B53 - code APE 5120 





Directrice de Publication : 
Lys Cazeneuve 

Rédacteur en chef: 

Patrice Amont 

Secrétariat Général de la 
Rédaction: Annie Helen 
Publicité : C.Capdevielle 
Abonnements : 

Nathalie Fourmigué 
Ontcollaboré à cenuméro: 
©. ALIAGA - R. DELCROZE 
J.P. NICOLE -P. GRANVILLE 
N. FOURMIGUE - O. CAPDE- 
VIELLE - J.J. DAUQUAIRE 


“ouverture et Dessins : 
‘serre Toutut 


FRANCE CB magazine est 
édité par la société 
Spirales Editions. 


Maquette - Photogravure 
Photocomposition Flashage: 
Spirales Editions 


Impression : 

SAJIC ANGOULEME 
Commission Paritaire : 67339 
Dépôt Légal à parution 
Distribution NMPP 


Tous droits de reproduction 
réservés pour tous Pays. 





Un micro dynamique 
de qualité 





N° 78 - FÉVRIER 93 
1 Ü FEV. 1993 








INFOS GERS 6 
LS prue e N | 
©) A° | 

NOUVEAUTES San LS 

EURO CB COBRA HH/40 £ I] 

TEST GB, À 7 ATEN | 

Président Jimmy 40 can LAË Et | 

Microphone Président NC ie, 14 | 

LA VIE DES CLUBS 20 | 

ONDES COURTES | 

AIR All India Radio 32 


PREPARATION DIRECTE A LA LICENCE 
À partir de questions semblables à celles 


du centre d'examen 38 | 
TEST 

ALIMENTATION EURO CB T. 1220 GS 42 | 
ESSAI 

Filtre secteur WINCKER PSW 46 
KIT FRANCE CB 

Psychédélique, modulons autrement 49 
PRATIQUE 

Construisez une antenne filaire 

pour l'écoute des ondes courtes 53 | 
PETITES ANNONCES 58 . 
COURRIER TECHNIQUE 

Comment rendre plus directrice | 
une antenne Yagi 3 éléments 60 | 
QSL | 30 | 
Map Monde DX 50 | 
Point de vente FRANCE CB 36 
Comment s'abonner ? 61 
Les Antennes pour la Citizen Band 31 
ABC - Comment bien utiliser la CB 31 





PRÉSIDENT JIMMY UN 
MOBILE 40 CANAUX AM 


Un poste peu volumineux 
et pourtant très performant, 
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ALIMENTAT TION 
EURO CB T. 1220 GS 


Des performances absolu- 


ment remarquables 
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WINCKER PSW 


Pour trafiquer à toute heure 


sans problème avec 


le voisinage. page 46 
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“ Un âne qui braiïit fait plus de bruit que dix chevaux qui travaillent” 
( PRESIDENT ELECTRONIC EUROPE 21 janvier 1993 ) 


e 5 janvier la FFCBAR (Fédération Française de la CB et des Amateurs de Radio) par télécopie de la 

Direction de la Réglementation Générale (Ministère des PTE) nous apprend que la taxe directe à 
l'utilisateur de 250 F est supprimée. Les importateurs désormais, acquittent cette taxe, qui de plus 
est, "majorable” de la TVA habituelle 
Comme nous le faisons toujours, cette importante nouvelle a été immédiatement diffusée dans toute la France: 
confirmation des opinions que nous avons publiées tout au long de l’année 92. Les explications fumeuses sur 
l'achat de timbres fiscaux soit disant à apposer sur les factures sont terminées, même si le flou persiste pour 
l'année 92. Officiellement cette fois, la loi précise, quand, comment et qui paye la taxe. Reste le “pourquoi?” 
auquel s'associent sans réserve toutes les associations d'utilisateurs de France. La loi des finances du 5 
janvier 93 (JO) ne concerne plus l'utilisateur c'est une certitude absolue. 


onséquence immédiate: plus aucune formalité à accomplir ni à l’achat ni à 
l’utilisation de la CB. 
Pendant une courte période de flottement, l'appareil risque d'être payé plus ou moins cher selon les méthodes 
de calculs imposées, conseillées ou appliquées au revendeur, selon que celui ci s'approvisionne chez un 
fournisseur plutôt qu'un autre. “Sur quatre importateurs en effet, trois seulement sont dans la légalité... la Sté 
DIRLER SA -explique la secrétaire de la Fédération brûle aujourd'hui ce qu'elle adorait hier"! (pages 8 et 9). 
La même semaine notre excellent confrère QSO MAGAZINE réédite l'exploit de janvier 1992, de notre aussi 
excellent confrère CB MAGAZINE en lançant à la cantonade que “la taxe 93 doit être payée à l'aide de 
timbres fiscaux pour un montant de 250 F.".. Pure supputation et erreur totale évidemment. Espérons qu'à 
l'accoutumé, le démenti suivra vite! 
Il y a un an la Sté DIRLER SA importateur MIDLAND criait son bonheur pour la loi des finances 92 qui 
remplaçait la licence par une taxe. Cette Sté, respectueuse des lois, inondait la France de tracts conseils via 
les acheteurs d'acheter vite un timbre fiscal chez les buralistes pour acquitter la taxe. Cette Sté au diapason 
de nos éminent confrères de RADIO CB MAGAZINE, publiait sans pudeur qu'en échange de ce paiement 
"AM, la BLU étaient sauvées, que la CB ainsi était autorisée de plein droit...”. Allégations fantaisistes, reprises 
en écho par quelques isolés. 


n 1993 la même loi stipule que les importateurs avanceront la taxe, que celle-ci sera “traitée comme la 
TVA”; (ce qui majore évidemment le prix du poste à la source). Loin de s'en réjouir, la dite Sté DIRLER SA 
fait volte face et lance aujourd'hui une pétition nationale plus un recours devant le “Tribunal Européen” 
arguant : “l'énorme préjudice, la situation économique compromise, l'entrave à la liberté de communication” 
etc. contre la même loi! Pourtant, si la forme a changé les motifs sont les mêmes... 
En semant la confusion et le doute pendant l'année 92, ce qui a compromis les actions de la Fédération, en 
laissant croire que la norme française était acquise moyennant le paiement de la taxe par les particuliers 
cahiers FFCBAR 11/92), la Sté DIRLER SA a causé un vrai préjudice aux utilisateurs. Par “retournement de 
veste” - voir page 9 - elle sollicite maintenant le réseau professionnel et de distribution en l'incitant à 
‘contester et à refuser l'application de la loi” puis se déclarant “le seul importateur CB radio qui défende les 
intérêts et les droits” pour conclure parlant de ses concurrents qu'ils “ BAISSENT LEUR PANTALON”... sans 
doute parce que ceux là la respectent”? | 
Pour compléter ce petit panorama d'invraisemblance (une fois n’est pas coutume) on découvre en page 9 le 
magistral camouflet de PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE qui, avec son “dicton chinois” et tous ces 
SOUVENIRS apporte la note humoristique car n'y a-t-il pas de quoi rire? 
… Mise au point publique approuvée par la multitude qui jugée équitable tant le comble de la mesure fut 
dépassé sur la revue CB MAGAZINE... 


U final serions-nous tentés de dire: “tout vient à point à qui sait attendre”. Sans polémique ni parti-pris il 

faut de temps en temps accepter de mettre les pendules à l'heure! Nous n'avons jamais eu que souci 
d'information et de réalité. FRANCE CB n'a jamais tendu le bâton pour se faire battre mais FRANCE CB a 
toujours condamné la désinformation, les contre vérités et le sectarisme dirigé. Et qu'ici le prude et pur exulte, 
les pages qui suivent en sont la démonstration: il aura l'heure exacte l!| 
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POSTES CB EN FRANCE 
DISPOSITIONS APPLICABLES 


AU 1ER JANVIER 1993 


Cette initiative simplifiera la vie 
des deux millions de cibistes 
français puisque les utili- 
sateurs de postes CB n'auront 
plus de formalités adminis- 
n'ayant 


tratives à effectuer : 
plus besoin de se procurer de 
licence individuelle depuis le 
1er Janvier 1992, ils n'auront 
désormais plus besoin d’ac- 
quitter de taxe. 


Les dispositions législatives en 
vigueur au 1er Janvier 1993 sont les 
suivantes : (voir loi des finances dans 
encadré ci-contre) 


“Concrètement, les utilisateurs de 


postes CB n’ont plus de formalité 
administrative à effectuer : ils n’ont 
ni besoin de se procurer un 
document individuel (licence), ni 
besoin de s'acquitter d’une taxe à 
l'acquisition de leur matériel par 
l'opposition d’un timbre, celle-ci 
étant acquittée directement par le 
fabricant ou importateur. 


NOTA 1 : TOUTEFOIS, il convient aux 
utilisateurs de postes CB de s'assurer 
que leur poste est agréé, c’est à dire, 
notamment qu'il ne fonctionne que sur 
les seuls 40 canaux de la bande 
26,960 MHz-27410 MHz (quel que 
soit le type de modulation, AM, FM, ou 
BLU) avec une puissance maximale 
de 4 watts en crête de modulation 
(soit 4 W de puissance porteuse en 
FM ou 1 W en AM et 4W crête en 


BLU), l’adjonction d’un amplificateur 


étant interdite. 


Aussi les utilisateurs n’ont plus de 
pièces administratives relatives à la 
CB à présenter en cas de contrôle, 
mais ils se doivent de respecter les 
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COMmptabilité publique 
Tout défaut ou 
SOUMIS à une Major 





termes de l'arrêté du ministre des 
postes et télécommunications du 31 
mars 1992, paru au journal officiel du 
3 avril 1992, notamment le poste CB 
doit être muni d’une plaque de 
marquage relatif à son agrément et la 
lecture du marquage doit être possible 
rapidement pour tous les types de 
stations, portatifs, fixes ou mobiles. En 
outre, dans le cas de stations mobiles, 
l'appareil doit être fixé sur un support 
qui permette de l’extraire facilement et 
immédiatement pour les besoins du 
contrôle par les services de police ou 
de gendarmerie. 


Le non respect des dispositions de 
l'arrêté du 31 mars 1992 constitue un 
délit sanctionné à l’article 39-1 du 
code des postes et télécommuni- 
cations (peine d'emprisonnement de 
un à trois mois et amende de 2000 F 


7 


à 200 000 F ou une de ces deux 
peines seulement); en cas de 
condamnation l’article L 39-6 du 
même code prévoit que le tribunal 
peut en outre prononcer la 
confiscation des matériels ou en 
ordonner la destruction aux frais du 
condamné. 


NOTA 2 : Les postes fonctionnant 

uniquement en modulation angulaire 

sont les postes agréés conformément 

à la norme européenne ETS 300 135 

fonctionnant uniquement en mo- 
dulation de fréquence (FM) 

Ministère des postes 

et télécommunications 

Direction de la 

Réglementation Générale 


Janvier 1993 


86-1317 du 30 


eurs-ré 
din . S-récepteurs fonctionnant su 
mises au Paiement d’une taxe 


IDÉES LONGUE 
c SE 
MÉMOIRE COURTE < 














CIRCULAIRE \ = 
DIRLER S-A. FAT , 


Encart paru Sur: TL À 
RADIO CB MAGAZINE N°124 ri ke = vs 
du mois de Février 1992 [a\ | 


L DENIE TS 


visiblement, il y à contradiction ET L À BLU Ç AUVEË 


ti d 
totale el retournement # Au moment OÙ CE numéro 5€ trouvait sous presse et 


tt 4 n'allait pas tarder à VOUS parvenir, la Direction du 
veste de la part de la Ste Budget (ministère des Finances) et la Direction de la 


réglementation Générale (ministere des Postes el 








DIRLER S À. entre Sà position Aécommunications), viennent enfin, semble-t-il, 
— à d'accorder leurs violons Î | “4 
de Février 92 ou il accepte et C'est ce qui transparaît d'une circulaire que la sociète 
DIRLER, au prix d'une multitude de démarches, leur a 
É glorifie la taxe Car évidem- extorquée et diffuse depuis le 27 janvier à son réseau 


de revendeurs, et CE; bien évidemment, en plein accord 
ment c'est l'utilisateur qui en avec les administrations concernées. 

; bill | © En voici la teneur qui, case met un ils à bon eee 

, et non d'incertitudes. Ainsi, vutillsation des postes équipés de la 

av ait ja responsà une 1 rest d'amplituse Sr et de se latérale unique 

(BLU se trouve officle gment autorisée, j, avec la mise En 

pas DIRLER S.A. LU place d'une taxe à vie pour les appareils Citizen Band, les 

conditions financières paraissent plus simples et plus logiques, en 


revanche, il reste néanmoins à obtenir là modification de certaines 
dispositions dE l'arrêté que souhaitait imposer ynilatéralement, là 
DRG aux cibistes Cette demière vient d'ailleurs d'en présenter UNE 


nouvelle version. Toujours soucieuse de détendre les interèts de 
tous les cibistes, l'équipe de Radio CB Magazine 


NOTE IMPOR prochain numéro, une roposition de texte élaborée en étroite 
collaboration avec les différents partenaires de ja CB. 
€ QUE NOUS APPREND LA CIRCULAIRE DIRLER 


, À dater du 1er janvier 1992, l'achat de tout émetteur-recepleur 
Gitizen-Band homologué fera l'objet d'une taxe d'un montant dE 
950 F, perçue SOUS a forme d'un timbre fiscal. 

, Les timbres fiscaux sont en vente chez les buralistes et dans les 
centres des impôts. 

« Ce timbre Sera apposé sur la acute du poste CB. 

* L'acheteur du poste signera le limbre. 

, Un seul timbre sera PÉTÇU pour la durée de vie de l'appareil. 

, En cas de revente du Poste CB, pas de nouveau timbre | 

, Lorsque les anciennes iicences CB amivent à expiration, ef quise de 
renouvellement, i {aut acheter un mbre fiscal de 250 F 

« Ne sont pas assujettis à cette taxe, les postes CB ayant au 

maximum 40 canaux fonctionnant exclusivement en modulation 

angulaire (Modulation de Fréquence ayant une puissance en crête 


de modulation de 4 \Watts maximum + Norme Européenne C.E.P.T). 


SA. DIRLER attire l'attention des professionnels Sur le fait que 
cette taxe forfaitaire de 250 Frs autorise de plein droit l'utilisation 
des postes émetteurs-récepteurs Ciuzen-Band AM, M et SSB. 










































Sans . 
France CB Magazine N° 78 - Février 1993 Rae 





















DIRLER SA 


(extrait) 


AMIS CIBISTES 





LOI N° 921476 du 30 Décembre 1992 (article n° 83), 
parue au Journal Officiel du 5 Janvier 1993 








Contrairement à ce qui est actuellement annoncé dans la 
presse, à la radio, à la télévision, la taxe CB n'est pas 
supprimée, elle a de plus été augmentée, et doit être 
incluse depuis le 1er janvier dans le prix de vente des 
postes CB ! 

Cette nouvelle façon de percevoir cette taxe engendre une 
augmentation incroyable du prix de vente des postes CB 
en France : 

° les petits postes 40 canaux AM subissent de par cette 
loi, une augmentation de l’ordre de 250 % (ainsi que les 
CB portables) 

° les gros postes 40 canaux AM/FM/SSB augmentent en 
moyenne de 30 % 






De plus, cette loi fait subir un préjudice financier à votre 
revendeur spécialisé en CB, car celui-ci devra payer la 
taxe dès l’acquisition de postes CB chez son importateur, 
et devra supporter tous les frais de stockage. 


L'importateur devra payer la taxe, comme la TVA, ei 
subira lui aussi un énorme préjudice financier, ce qui 
l'empêchera de développer de nouveaux produits, car sa 
situation économique sera fortement compromise. 

















Aussi, nous, DIRLER SA, avons porté un recours par 
devant le Tribunal Européen de Bruxelles, car cette loi est 
contraire à l'harmonisation des droits et taxes au sein de 
la CEE et fait subir un préjudice financier très important 
pour le cibiste français (en effet cette taxe de 250 Frs. est 
assujettie à la TVA de 18,6 % et son coût est donc de 
296,50 Frs). 


Afin de défendre les cibistes, ainsi que tous les 
revendeurs CB en France, DIRLER SA, organise une 
pétition nationale en France et vous demande de bien 
vouloir la remplir et la retourner à l'adresse suivante : 









DIRLER SA 
Zone Industrielle des Troisfontaines 
52115 ST DIZIER 


Cette pétition sera ensuite remise au Ministère du Budget 
et des Finances, pour défendre vos et nos intérêts. 


DIRLER SA, le seul importateur CB radio, qui défend vos 
intérêts et vos droits. 

DIRLER SA c’est MIDLAND CB RADIO, DIRLAND CB 
RADIO … SACHEZ VOUS EN SOUVENIR, CAR NOS 
CONCURRENTS “BAISSENT LEUR PANTALON” ET NE 
SE SOUCIENT GUERE DE VOUS ...! 









Les documents des pages 8 et 9 ont été reçus par fax. 
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Balaruc le 18 Janvier 1993 
Mesdames, Messieurs, 


DICTON CHINOIS : 
“UN ANE QUI BRAIT FAIT PLUS DE BRUIT QUE DIX 
CHEVAUX QUI TRAVAILLENT”. 
Nous nous permettons de vous rappeler ce petit dicton, très 
classique en Chine, pour que vous n’ayez pas l'impression 
que PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE ‘se tourne les 
pouces”, depuis que la nouvelle loi de 1993 sur la taxe 
forfaitaire CB est sortie. 
En effet, en ce qui nous concerne, notre réaction s'organise 
de 2 façons bien distinctes, à savoir : 
** Après avoir fait vérifier toutes les implications et 
obligations de ce texte de loi par notre Cabinet d’Avocats, il 
nous a été confirmé que, même si cette nouvelle taxe était 
contestable au regard des textes européens, la nouvelle loi 
était, de manière incontournable, applicable 
immédiatement et sans recours possible à court terme. 
Ne pouvant pas être “hors-la-loi”, en tant que Société 
représentative et respectable du secteur CB, nous avons 
donc décidé de l’appliquer, à regret, dès son entrée en 
vigueur, soit le 1er Janvier 1998. 
Nous attirons votre attention sur le fait que c’est votre 
responsabilité, en tant que PROFESSIONNEL 
DISTRIBUTEUR, de vérifier que cette Taxe Forfaitaire a été 
régulièrement payée et de ne revendre que des produits qui 
auraient supporté cette taxe. 
Ainsi, dans l'hypothèse où cette taxe ne serait pas payée 
par l’importateur, le Ministère des Finances peut se 
retourner contre vous et vous en réclamer le paiement 
intégral, à sa place!!! 
Exigez donc sur toutes vos factures d'achat la mention 
séparée relative au paiement de cette nouvelle taxe. 
** En parallèle, et parce que nous sommes radicalement 
opposés à la nouvelle façon d'appliquer cette taxe version 
1993 : 
- nous avons décidé de déposer une PLAINTE auprès de la 
Commission des Communautés Européennes pour 
“Entrave à la Libre Circulation des Marchandises”. Cette 
plainte sera déposée le mardi 19 Janvier 1993 et a pour but 
d'obtenir que la Commission des Communautés 
Européennes déclare la taxe nouvelle illégale et oblige l'Etat 
Français à la supprimer. 
- nous faisons intervenir nos appuis politiques afin d'essayer 
d'obtenir que cette nouvelle taxe ne soit pas elle-même 
assujettie à la TVA. 
Nous ne pouvons pas encore déterminer quels seront les 
résultats de ces démarches, et combien de temps cela 
pourra durer. 
Dans tous les cas, vous pouvez être certains que nous 
faisons le maximum, discrètement “sans faire de vagues”, 
mais efficacement (par exemple : nous appuyons depuis 
des années les associations intervenant auprès de l’'ETSI et 
la CEPT, pour modifier la norme européenne FM et obtenir 
la libéralisation de l'AM/FM/SSB, ce qui rendra la redevance 
automatiquement caduque). Non pas comme d'autres, qui 
se sont lancés dans un combat “hystérique”, superficiel et 
“tape à l'oeil” mais sans résultats réels, en oubliant 
totalement, qui plus est, que le vrai “problème” n’est pas la 
taxe (qui confirme l’AM et SSB, tout en étant la moins chère 
d'Europe) mais la façon nouvelle de l’encaisser. 
Bien à vous. 

SERVICE INFORMATION CLIENTELE 


COMMUNIQUÉ 


JOURNAL OFFICIEL 

REPONSES DES MINISTRES AUX 
QUESTIONS ECRITES (ASSEMBLÉE 
NATIONALE) 


N° 52 PAGE 5865 Radio (CB) 

63097. - 26 Octobre 1992- M. Bernard 
Carton attire l'attention de M. le ministre 
des postes et télécommunications sur 
les normes CB. A une époque où semble-t- 
il la radiocommunication personnelle à 
27MHz, plus connue sous le nom de CB, 
connaît un fort développement, un nouvel 
arrêté concernant la réglementation sur la 
CB comporte, pour le moins, d’étranges 
dispositions par rapport à l’esprit d'équité 
et d'ouverture de l’administration française 
et de la construction européenne. Ainsi, la 
direction de la réglementation générale 
avait stipulé que la CB était utilisable de 
plein droit alors que la loi de finances du 31 
décembre 1991 établit une distinction 
financière entre les postes FM et les AM 
qui doivent acquitter une taxe forfaitaire de 
250 francs à l'achat, dont on peut 
s'interroger sur le fondement. Par ailleurs, 
le nouvel arrêté ne permet plus aux autres 
utilisateurs européens de transiter dans 
notre pays. N'est-ce pas aller à contre- 
courant de la construction européenne 
dans laquelle s’est engagé l'actuel 
gouvernement ? Enfin, l'administration 
devait déposer la norme NFC 92412 pour 
être publié au Journal Officiel des CE à 
Bruxelles. Il semble aujourd’hui que non 
seulement elle n'ait pas respecté sa 
promesse mais qu'elle affiche maintenant 
de l'hostilité à l'égard du projet de norme 
européenne qu’elle préconisait. || serait 
bon que l’administration précise sa position 
sur cette question. 


Réponse. - L’honorable parlementaire 
expose plusieurs remarques suite à la 
publication de l’arrêté du ministre des 
postes et télécommunications du 31 mars 
1992 relatif à la CB. Il faut noter que ce 
texte ne permet pas une utilisation de plein 
droit mais établit une licence générale 
d'autorisation qui remplace le système 
antérieur de délivrance de licences 
individuelles. En effet, à l'exigence de la 
conformité des postes au type agréé, 
s'ajoute l'exigence de respecter les termes 
de l’arrêté précité. 

Concernant la taxation, si les postes CB 
conformes à la norme française sont 
soumis à une taxe de 250 francs perçue 
désormais une seule fois, lors de l'achat, 
alors que le dispositif antérieur prévoyait 
une taxe de 190 francs perçue tous les 
cinq ans. Le principe de cette taxe n’a pas 
été remis en cause pour une question de 
continuité de recette (50 MF en 1991). Cet 
arrêté du mois de mars permet 
précisément aux ressortissants des autres 
pays de transiter par la France dès lors 
qu'ils utilisent un poste conforme soit à la 
norme française soit à la norme 
européenne. Le nouveau projet de norme 
européenne avec modulation AM et BLU 
actuellement proposé à l’ETSI prévoit 
quatre watts de puissance porteuse en AM 
et douze watts de puissance crête en BLU. 
Or pour ne pas remettre en cause la norme 
de protection de la réception de la 
radiodiffusion audiovisuelle, la France ne 
peut être favorable à une norme 
européenne AM-BLU qu’à condition qu'elle 
reprenne les caractéristiques de la norme 
française CB avec quatre watts en crête de 
modulation quel que soit le type de 
modulation. La France est prête à soutenir 
tout projet de nouvelle norme européenne 
qui resterait à l'intérieur des 
caractéristiques de la norme française 
(NFC 92412) 
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EURO CB : COBRA HH 40 


En plus des fonctions tradi- 
tionnelles, ON-OFF-VOLUME, 
oquelch, sélection des canaux 
par touche up-down, canal 9 
prioritaire, le COBRA HH 40 est 
un petit portable AM bien 
astucieux. 

En effet, grâce à la prise “EAR" 
on lui ajoute un écouteur et le 
haut-parleur du poste se coupe 
alors automatiquement. Juste à 
côté, une prise mic permet 4 
branchements d'un micro 


extérieur. Autre avantage : une 


touche Power permet, afin 
d'économiser vos piles, de 
réduire la puissance de sortie. 

oi vous désirez utiliser votre 
portable en mobile, rien de plus 
facile, une prise d'alimentation 
est prévue pour être raccordée 
à votre allume cigare, ainsi 
qu'un “cache bloc accus”, qui 
masque et protège le 
connecteur (utilisation sans 
piles). 

Enfin pour ceux qui seront 
éblouis par ce petit TX, sachez 
qu'une touche a été conçue 
pour régler l'éclairage de 
l'affichage ! 


Bilan : un bon look, une petite 
taille, les fonctions essentielles, 
une utilisation simple et 
quelques astuces, vont faire de 
ce TX un portable honorable. 













Extraits: 











Traité CEE. 






membres...” 





PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE à déposé 
une PLAINTE contre LA FRANCE Ile 19 janvier 93 
pour NON RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE à la 
Commission des Communautés Européennes. 





1- … /eS arguments sont basés sur les textes officiels, Journal Officiel, Loi des 
finances, Directive CCE, Traité CEE, etc... 

2- … les postes CB (FM) à la norme européenne 300 135 ne sont pas assujettis à la 
taxe. aucun poste de ce type n’est présent sur le marché... 

5- … la présente plainte a pour objet de démontrer que la taxe de 250F constitue une 
“taxe d'effet équivalent” à un droit de douane interdite par l’art. 12 du Traité CEE. … 

Il -… A titre subsidiaire. la Commission demandera à la France de su 
taxe de 250F récemment instaurée pour violation des articles 30 et suivants du 


rimer la 








1- … Au termes des articles 30 et 31 du Traité: “ Les restrictions quantitatives à 
l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats 















PREMIER COMMENTAIRE DE LA FFCBAR : ‘les alliés les plus précieux de la CB 
interviennent sans tergiverser dans le dur combat qu'imposent les administrations 
depuis 6 ans pour que la simple équité soit de rigueur dans la normalisation 
européenne des télécommunications. Ce n'est plus le pot de grès contre le pot de fer: 
Ainsi les chances sont plus égales. 

Si les utilisateurs eux, sont très heureux que la TAXE CB soit avancée par les 
importateurs, ils seraient encore plus heureux qu'à l'instar de PRESIDENT 
ELECTRONICS EUROPE, des arguments de valeur leur soient donnés pour servir la 
juste cause de la CB. Le fond du problème, nous le répétons encore est que la TAXE 
CB actuelle est une taxe totalement discriminatoire “. Affaire à suivre. 
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n° d'homologation PTT : 89/025 CB 





PRÉSIDENT JIMMY est un poste 
en modulation d'amplitude, de 
faible encombrement. Sa largeur 
est de 115 mm, sa hauteur de 
35mm et sa profondeur de 
180mm. Son coffret métallique 
est noir. Son panneau frontal, 





outre la prise de micro, en bas et 
à gauche, et le bouton de sélec- 
tion des canaux qui occupe toute 
la partie droite, est divisé en 2 
secteurs. Celui du haut porte la 
fenêtre des afficheurs qui me- 
sure 4imm sur 15 mm. Deux 
boutons de petit diamètre soni 
répartis sur le secteur inférieur. 


ET 


Gi 


* 
Lx 
> 
Lac + 
k 


ER SET 


2 È {4% 
D "0010 md. 
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Tous les indicateurs sont à LED. 
Quatre barres verticales, situées en 
bas et à gauche de la fenêtre, ser- 
vent de S-mètre en réception et affi- 
chent la puissance relative en émis- 
sion (Figure n° 3). 

Les trois plus petites barres s'éclai- 
rent en vert; celle de droite, la plus 
longue, en rouge. 

Sur le panneau arrière, la prise d'an- 
tenne, une SO 239, est voisine d'un 
jack pour brancher un haut-parleur 
extérieur, dont l’utilisation décon- 
necte le haut-parleur interne. 

Le câble d'alimentation pénètre di- 
rectement dans le poste, à travers 
un passe-fil. 

Son fil rouge, qui véhicule le courant 
positif, est interrompu par un porte- 
fusible en plastique blanc, comme 
sur la plupart des TRX. Il porte un 
fusible de 2 ampères, dont il est 
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FIG. 3: Détail de la fenêtre des afficheurs 


important de respecter le calibre, 
en cas de remplacement. 

À sa gauche, est une prise pour un 
S-mèêtre extérieur, plutôt utile en la- 
boratoire. 


Ce 


fechnique 
La conception de PRESIDENT JIMMY 
est moderne, avec le remplacement, 
par des circuits intégrés, d'un grand 
nombre de transistors et, notamment, 
ceux des étages HF, Fl et de démo- 
dulation. 

Parmices derniers, figurentun LA1185 
pour la tête HF, un TDA1220B pour 
l'étage Fréquence Intermédiaire. 
Entre ces étages, sont employés des 
filtres céramiques. On remarque un 
FL231,àlaplace dutraditionnelFL221. 
Président JIMMY couvre les 40 ca- 
naux, en modulation d'amplitude. 
Son oscillateur est un PLL, bâti autour 
du CI SM5124A. La fréquence du 
quartz-horloge est 10,241 9 MHZ. 

Le CI TDA1908 joue, en réception, le 
rôle d'amplificateur audio, ilestchargé 
par un volumineux haut-parleur de 
77mm de diamètre dontl’impédance 
est de 16 ohms. Cette impédance 
doit être celle de tout haut-parleur 
externe. 

Enémission, lemêmetransfoalimenté 
par ce circuit devient transfo de mo- 
dulation AM. 

En émission, un transistor 2SC 2086 D 
est le driver du 2SC 2166C qui est 
amplificateur de puissance. Son col- 
lecteur est accordé par le noyau ma- 
gnétique du bobinage d'un circuit os- 
cillant-série. 

Le transistor de puissance RF est le 
premier à souffrir d'une mauvaise con- 
nexion de l'antenne ou de son câble 
coaxial. En vue d'un éventuel rempla- 
cement, voici ci-contre ses principa- 
les caractéristiques . (Tableau B) 

Le circuit passe-bande, destiné à 
éliminer les harmoniques et autres 
oscillations indésirables générées par 
cet étage de puissance, est bien réa- 
lisé. 
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JIMMY 





PRESIDENT 
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FIG. 1: PRESIDENT JIMMY face avant 





FIG. 2: PRESIDENT JIMMY face arrière 


Soudure 
isolée 


vers 
sortie EXT.P 





FIG. 4 : Câblage de 2 hauts-parleurs en phase 


TABLEAU A 
Afficheurs et commandes de Président JIMMY (Figures n°1 et 2) 


1 : Volume / Marche-Arrêt 2 : Réglage du squelch 








LIL : Prise pour S-mètre externe 1] "| 


TABLEAU B 
Caractéristiques du 2SC 2166 C 


VCB max P.tot.max | Gain 
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Modulation AM maximale 
du canal 20 par f=1kHz 


_ Données 


du constructeur 


Nombre de canaux : 40 

spectre de fréquences : 

de 26,965 MHz à 27,405 MHZ 
Contrôle de la fréquence : 

synthétiseur PLL (Phase Locked Loop) 
Précision de la fréquence : + 0,005 % 
Limites detempérature : -30°C à +50°C 
Tension d'alimentation nominale : 

13,8 V 

Dimensions : 115 x 35 x 180 mm 
Prise d'antenne : UHF, SO 239 
Indicateurs LED : 

puissance relative de sortie et Ss-mètre 


Emetteur 

Puissance de sortie : 4 watts 
Modulation AM : Classe B 
Réponse en fréquence : 

300 Hz - 2 500 Hz 
Impédance de sortie : 

50 ohms, asymétrique 


Récepteur 

sensibilité : 0,5 uV pour 10 dB (S+N)/N 
(limite = 1 uV) 

sélectivité : 

6dB@7kHz et 70dB@ 10kHztypiques 
Réjection de l'image : 80 dB typique 
Fréquences Intermédiaire : 
Superhétérodyne à double changement 
de fréquence 

ièreF.1 = 10,692 MHz 

2ème F.I = 450 kHz 

AGC (Contrôle automatique de gain : 
moins de 10 dB de variation en sortie 
audio, pour une variation de 10 uV à 50 
mV, à l'entrée squelch (silenceur) : ajus- 
table, seuil 1 uV 

Puissance de sortie audio : 4watis maxi, 
dans une impédance de 16 ohms 
Réponse en fréquence : 300 à 2 000 Hz 
Distorsion : 

inférieure à 10% à 4 watts, 1 kHz 
Haut-parleur interne : 16 ohms, 5 watts 





_ Test de Président JIMMY 


 Consommations en courant continu, suivant la tension d'alimentation 


Mesures en émission, en fonction de la tension d'alimentation 


Consomm. en À 


AM maxi 
4 


Les tensions sont mesurées sur les 50 ohms non réactifs d’une antenne 
fictive. On constate l'importance, sur les tensions crête, de la tension de 
l'alimentation en courant continu. 


AM 





PRESIDENT JIMMY est efficace mais il doit être alimenté par une batterie 
bien chargée, si l'on désire en tirer le maximum de puissance. 


Nous notons enfin une bonne stabilité en fréquence de cet appareil. 
Alimenté sous 12,6 volts, en AM non modulée, ce qui ramène l'émission à 
celle de la porteuse seule, la dérive n'excède pas 150 hertz après 2 minutes 
et 250 hertz, après 4 mn d'émission ininterrompue. 


TABLEAU 3 
Mesures en réception, sur le canal 20, centre de la CB. 


Sensibilité pour un rapport Sienal / Bruit de 10 dB (Us* / Ub = 3,16 


Réijection sur les canaux adjacents à + 10 kilohertz 55 dB 
ER tonde aR | co à 


Réiection de la 1èTeF.I 


Sélectivité E.I à -6 dB (Umax** /2 


Us* : Tension du signal du générateur, sur 50 ohms, réglée à 3,16 fois celle 
du bruit. 
Umax** : Amplitude du sommet de la courbe F.|, avant démodulation. 





En résumé 

Le modernisme de sa technologie, le sérieux de sa 
réalisation ne peuvent que satisfaire l’amateur qui 
recherche un poste mobile peu volumineux et pour- 


tant très performant. 


] 3 FRANCE CB Magazine N° 78 - Février 1993 










Présentation 

Le microphone PRESIDENT NC- 518 
est du type dynamique 600 ohms. 
Muni d'une pédale de push-to-talk, il 
représente le micro, par excellence, 
de la station mobile. 

La figure n° 1 en donne les dimen- 
sions détaillées. Un peu plus volu- 
mineux que les micros standard de 
ce type, sa forme ergonomique per- 
met de le tenir solidement en main. 
Il est livré avec son support pour 
une fixation verticale. 





- 


Fonctionnement 

Un micro dynamique est assimilable 
à un petit haut-parleur qui fonction- 
nerait “à l'envers”. Au lieu de faire vibrer 
l'air pour produire des sons, à partir d'un 
courant électrique à basses fréquen- 
ces, il recueille les ondes sonores qui 
sont des mouvements de l'air, pour les 
transformer en courant électrique. 

Un micro de qualité doit capter deux 
types de sons : 

1)-les sons fondamentaux qui don- 
nent à l'oreille la sensation de haur- 





FIG 1 : Dimensions du NC-518 
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Microphone 


» President 
NC 518 





teur, des graves aux aigus, 
2)-les sons harmoniques et les transi- 
toires qui, avec les précédents, ca- 
ractérisent les voix ou les instruments 
de musique, par leur timbre. 

Ces sons sont souvent atténués ou 
supprimés volontairement grâce à 
des filtres, pour diminuer la bande 
passante, comme c'est le cas au 
téléphone. En exagérant, on par- 
viendrait à une voix neutre, genre 
voix synthétique. 

Sur le plan électrique, le micro dy- 





namique utilise le phénomène de 
réluctance : si l’on déplace un bobi- 
nage à l’intérieur d’un champ magné:- 
tique, il se crée, dans les spires de 


cette bobine, un courant qui dépend 


du déplacement effectué. 

La figure n° 2 montre une coupe 
transversale de ce dispositif. Un 
aimant puissant est au coeur du 
moniage. 

Une bobine mobile est suspendue 
dans son champ par une membrane 
fixée sur son périmètre. 

Les courants induits sont faibles. La 
bobine est réalisée en fil très fin. 
Cela permet d'obtenir un ensemble 
suspendu (bobine + membrane) 
léger. |! est appelé “équipage mo- 
bile”, et doit pouvoir suivre fidèle- 
ment les mouvements alternatifs de 
la masse d'air de l'onde sonore. 


Description 

Sur le côté de la boîte, la pédale du 
PTT agit directement sur un com- 
mutateur astable à 2 voies et à 2 
directions (Figure n° 3). 

La fiche est à 6 bornes femelles. 
Les numéros de 1 à 6, présents sur 
le dessin, figurent sur la fiche elle- 
même. 


NOTA : 

1)- La borne (4) n'est pas utilisée. 
2)- Une tension de 13,2 V sera cons- 
tamment présente sur la borne (6), 
quand le branchement aura été réa- 
isé. Elle est destinée à alimenter un 
éventuel micro avec préampli- 
ficateur ou compresseur de modu- 
lation, sans avoir à utiliser une ali- 
mentation externe. 


Commutation 

Position RX : en réception : 
Court-circuit entre (2) et (5). la 
masse, qui active la partie récep- 
teur (RX) du poste. 

Position TX : en émission 

a)- Court-circuit entre (3) et (5). la 
masse, qui active la partie émetteur 
(TX) du poste. 















Bobine 
mobile | 
| - Membrane Plaque polaire intérieure 


ESA ant Amortisseur 
RU S | 


Plaque polaire extérieure Carter 


FIG 2 : Coupe simplifiée d'un micro dynamique 


câble 
masse blindé 


1 = modulation 3 = TX 


À = non connectée 5 = masse 6 = alimentation 13,2 vol 


FIG 3 : Branchement de la prise du micro NC- 518 





HENRI CRESPIN 
MALTARD DE PLEUVILLE 16490 ALLOUE 







Répare tous postes 
et toutes marques 
© Tél. 45 89 62 49 








] 5 FRANCE CB Magazine N° 78 - Février 1993 


b)- La sortie modulation de la cap- 
sule microphonique est connectée 
à la borne (1). L'autre sortie va à la 
masse (5). 

Les impédances de la capsule, (qui 
est le générateur), et du transistor 
ou du circuit intégré du TRX, (qui 
constitue la charge), sont voisines 
de 600 ohms. Pour éviter un rayon- 
nement du courant 27 MHZ sur ce 
câblage, un fil blindé est utilisé. 


Test du NC- 518 


La figure n° 4 donne la courbe de 
réponse de 300 hertz à 5 kilohertz. 
Un générateur Basses Fréquences 
alimente un haut-parleur dans une 
enceinte sourde, sans échos, de 
faible diamètre. 

La tension du courant audio, aux 
bornes de la capsule est transmise 
à un oscilloscope pour sa mesure 
crête à crête. 

Cette tension estrelevée, puis corri- 
gée, d’après les caractéristiques du 
haut-parleur, sur cette fréquence. 
Le gain relatif est ainsi donné en 
tension. Le gain zéro est affecté à 
l'amplitude obtenue sur la fréquence 
standard de 1 kilohertz. 

Dans une émission radio, le souffle 





ÉLECTRONIQUE 


relatif 


1Kk 


Fréquences en hertz 





FIG 4 : Courbe de réponse du NC- 518 ( base = 0 dB pour 1 kHz) 


est proportionnel à la racine carrée 
de la bande passante. 

Aussi, les Américains avaient-ils, 
pour la mission Appolo, recherché 
soigneusement quelles plages de 
fréquences audio, il suffisait de trans- 
mettre, sans trop altérer la qualité 
des voix de leurs envoyés sur la 
Lune. 

Ces résultats sont précieux pour les 
comparer à une réponse de micro. 
Les voici : 

Homme : [de 300 Hz à 400 Hz] et 
[de 900 Hz à 1,7 kHz] et [de 2,5 kHz 
à 3 KHZ] 

Femme : [de 300 Hz à 400 Hz] et 
[de 1,1 KHz à 1,9 kHz] et [de 2,5 
KHz à 3 kHz] 


EN RÉSUMÉ : 

Le micro PRESIDENT 
NC-518 convient parfai- 
tement aux OM, surtout 
ceux qui ont une tessi- 
ture de basse, baryton 
et même ténor. Il sera 
également apprécié par 
toute YL dont la voix est 
proche de celle d’une 
contralto ou mezzo. 
Uneexcellentemoisson 
de voix pour un micro 
dynamique de qualité. 


SPÉCIALISTE CB - ACCESSOIRES 
ANTENNES - RADIO-AMATEUR 








Superstar 3900 F 2350F TIC MANTOVA 5... 690 F TTC 
Superstar 3900 1390F TIC Alimentation 10/12A 350 F TTC 
1 | à a mr 1450FTTC MB +4... 320 F TTC 


Dans la limite des stocks disponibles 


VENTE 
PAR 


CORRESPONDANCE 


8 bis, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE - Tél : 80 - 51 - 66 - 33 


{ Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H) 
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WINCKER FORCE 


TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIELS RADIOAMATEUR ET CB 
WINCKER x KENWOOD x YAESU x AOR x PRESIDENT x TAGRA x EURO CB x SIRTEL x MIDLAND 


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 










ANTENNES PREREGLEES POUR CIBISTES ET RADIOAMATEURS TOUTES BANDES 


| 
—_ Es Self Symétriseur 50 ou 75 ohms Self 


ee DS ES Orne 
DX 18/ 24 WARC - SPECIALE RADIOAMATEUR - - Préparée en vue du DX, longueur 


totale 8 m. Balun central puissance 500 W. Brin rayonnant en câble acier inoxydable us 
sous graine isolante. Visserie acier inoxydable. l'ensemble traite “Marine”. 2 sells à très forte 01 0 : 


surtension. Bobinage en méplat cuivre sous gaine isolante. 2 baluns disponibles 50 et 75 ohms. 


RX 1/ 30 - ECOUTE ONDES COURTES - - Spécialement conçue pour la réception, 
réalisée en matériaux nobles : acier inoxydable, laiton. le transformateur Balun installé au 
centre de l'antenne permet le passage des ondes vers un coaxial de 50 ou 75 ohms. 800 Ë 


Modkles : 9 m, 12 m, 15 m. Sur demande, prise au 1/3. 





Symétriseur 50 ohms 
--—- à 1/1 O----------- 


DX 27 Î 28 = Antenne filaire 1/2 onde, de 27 à 29 MC, à très faible TOS. Balun ferrite étanche 


sortie PL 259 protégée. Longueur totale 5,50 m. Ensemble traité “Marine”, câble acier inoxy- : Ë 0 F 


dable, cosses inox... isolateurs 5000 V. Large bande d'accord, puissance 500 Watts, 
réglable de 270 2 CR = = 





Self Symétriseur 50 ohms Self 
ue s ne = On 


DX 5/ 27 = Anemne floire 1/2 onde à self de rallongement calculée à forte surtension. Bande de 
réglage : 5/8 MC & 27/30 MC. Balun central filtre de bande, puissance 500 W. Sorfie sur connecteur PL 259 
protégé. Longueur totale 8,50 m. Gain + 2 DBI. 

DX 7 / 28 - VERTABLE antenne faire 1/2 onde double bande (7/28) à hautes performance [gain 
+ 2 DBI] réglable de 26 à 30 MC et 7 à 8 MC. Blu central étanche, fire passe-bande limitant la gène T.V. 


Sortie PL 259 protégée. Puissance 500 W. Brin rayonnant en câble inoxydable souple 
+ proteclion. Visserie acier inoxydable, isolateurs 5000 V. Longueur totale 5,50 m. 050 à 
Traitée “Marine”. Garantie 1 an. DX 5/27 ou DX 7/28. 





Self Symétriseur 50 ohms Self 


FRS 6 == | É D 


DX 27 12/ 8° = Antenne filoire onde entière, sa résonance en 12/8 lui assure ses performances 


exceptionnelles. Self de rallongement spéciale en cuivre méplat. Balun ferrite 500 Was. 0 p) 0 | 


Câble en acier inoxydable muli-brins, recouvert par gaine moulée, isolateurs 5000 Vols, 
ABRICATION FRANÇAISE 
(o) 


longueur 8 m. 
GARANTIE 1 AN 
NOTICE EN FRANÇAIS 








INSTALLATION : entre deux cheminées, en V à partir d'un mât ou contre un mur. 
Lors de la commande nous préciser la fréquence centrale. 













MODES 
D'IMPLANTATION 
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AVIS IMPORTANT | BON DE COMMANDE 
| 


VOUS ETES PROFESSIONNEL, \IINCKER | Ci Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel de 40 F Franco 





VOUS AVEZ UN MAGASIN 2 | D Je désire recevoir à 
DEVENEZ POINT DE VENTE AGRÉÉ FORCE ire spionnel des 0 NE ee 

pass portenisus 5 EE # 4 #} 7O/PITIC ER - - eee 
SERVICE CLIENTELE : _ Ci-joint mon règlement de : = 
AU 40 49 82 04 | NOM: 








WINCKER FRANCE | AR RRMRR RE HE |! 
55, RUE DE NANCY - 44300 NANTES RTE 


1% 


La construction professionnelle au service de l'amateur 





DELTA LOOP 27 MHz 2 ELEMENTS DELTA LOOP: la Reine du DX 


(Longueur d’onde entière) 


Polarisation horizontale 
Gain : 10 DBIso 
T.OSS. : 1/1 à la résonnance 
Largeur de bande : 1 MHz avec 1,3/1 

? aux extrémités 
Rapport latéral : 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 
Eléments de soutien du Delta : @ 25 mm Delta Loop 
Eléments du‘Delta : © 20 mm ont résisté 
Longueur du Boom : 2,40 m env. : 
Diamètre du Boom : 50 mm ÿ a des vents 
Exceptionnelle robustesse mécanique - - ÿ de plus de 


Matériel‘anti-corrosif 7 he 160 km/h 
Vis et écrous en acier inox Ç - 
Poids :10 kg env. 


DELTA LOOP 27 MHz 3 ELEMENTS 
(Longueur d’onde entière) 
















Polarisation horizontale Longueur du Boom : 4,80 m env. 
Gain : 12,1 DBIso Diamètre du Boom : 50 mm 
T.O.S. : 1,1/1 à la résonnance Exceptionnelle robustesse mécanique 
Largeur de bande : plus de 1 MHz avec 1,3/1 Matériel anti-corrosif 
aux extrémités Vis et écrous en acier inox 
Rapport latéral : 32 DB Poids : 14 kg env. 


Rapport arrière : 24 DB 

Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Eléments de soutien du Delta : © 25 mm 
Eléments du Delta : © 20 mm 


Delta Loop 
ont une largeur 
de bande 


DELTA LOOP.27 MHz 4 ELEMENTS Gent rs 
(Longueur d’onde entière) 


Polarisation horizontale 






THE 2 EL 4 BANDES 10-11-15-20 M TRAPPES ETANCHES 











: Type YAGI rotatif 
Gain : 14,1 DB Iso À RO 
T.O.S. :1,1/1 älatrésonnance ne Puissance admise : 2 KW PEP S.H.R. 10 S.W.R. 
Largeur de bande : env. 1.2 MHz avec 1,3/1 aux extrémités Gain par rapport au dipole : 5 DB L’antenne 3 se LILI LRET TÉER 
Rapport latéral : 32 DB Rapport latéral : 30 DB £ ee LT LisshET | is 
Rapport arrière : 24 DB F Rapport arrière : 22 DB pour le futur radio-amateur 2° Cent C[rTErB2 
Alimentation gamma match ::50 ohms Longueur du:boom : 2 m V2 Bas 


Prise SO 239 Longueur du réflecteur : 7 m 90 
Eléments de soutien du Delta : © 25 mm Longueur du radiateur : 7 m 40 
Eléments du Delta : © 20 mm 
Longueur du Boom : 7,20 m env. 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robustesse mécanique 
Matériel anti-corrosif 

Vis et écrous en acier inox 
Poids : 17 kg env. 


Tube conique de 42 mm au centre 
à 15 mm aux extrémités S.H.R. 
Poids : 12 kg 

Résistance au vent : 120 à 130km/h 
Anticorrosif Vis et écrous inox 

Trappes étanches contre l'eau et la corrosion 


3900F 







YAGI 3 ELEMENTS 27 MHz 


Impédance : 50 ohms 
Puissance'admise : 2kW:PEP 
Gain par rapport au dipole : 8 DB 
T.OïS. : 1,171 

Résistance au vent : 130 km/h 
Longueur du Booïn : 2.40 m 


Longueur de l'élémeiit le plus long : 5,74 m 
Longueur de l'élément le plus court : 5,20 nf 
Poids 3,3 kg 


Impédance : 50 ohms k 
Puissance admise : 4.000 W PEP 


= GP 27 MHz 5/8° YAGI 4 ELEMENTS 27 MHz LS LL 


Impédance : 50 ohms 
Puissance admise : 2 KW PEP 
Gain par rapport au dipole : 10 DB 


RS & 
T.O.S. : 1,1/1 TOs 11/1 > 
Largeur de bande : 3 MHZ Résistance au vent : 130 km/h 
Résistance au vent : 120 km/h Longueur du Boom : 3.90 m ô f Î) F 
L Hauteur maximale : 5,30 m Longueur de l'élément le plus long : 5.74 m 
CP 


Lo e radians 1410 m Longueur de l'élément le plus court : 5,20 m 
Poids : g Poids : 4 kg 


Gain : 5 DB Iso 








Prix L'TC port non compns (expedition en port dû par le SERNAM) - Règlement à la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consulter. 


BP 57 06321 CANNES-LA-BOCCA CEDEX 
TEL.93. 47.01.68 TELEX 970 821 F 








SARCELLES - DIFFUSION 


LE PRO À ROMEO 


CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE - 95200 SARCELLES CEDEX 
Tél. : (1) 39 93 68 39 - (1) 39 86 39 67 
Fax N° (1) 39 86 47 59 

FACE A LA GARER.ER 


EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 


PROMOTION 


_[ SUPERSTAR 3000 B! [SUPERSTAR 3900 B 
_ AM-FM-TOS INCORPORE AM - FM - USB - LSB - CW - 


1190F |: 1490F 













Journal Officiel du 5 Janvier 1993 - Taxe CB en sus 


SUPERSTAR 3900 HP 


AM - FM - USB - LSB - CW 


LE BIG MAC DES TX 
1690 F 


ILS ONT DES CENTAINES DE RAISONS DE VOUS PLAIRE. | 


SUPERSTAR - PRESIDENT - MIDLAND - YAESU - KENWOOD - ALINCO - STANDARD - 
ZETAGI - EURO CB - MAGNUM - SIRTEL - SADELTA - AOR - SIRIO - TONNA - TAGRA 














ADIO AMITIE GOLFE 
a été créé en 1980 . Dans un 
premier temps club local, ilregroupait 
des cibistes des différentes commu- 
nes du golfe (celui de Saint Tropez 
bien entendu), beaucoup de sorties, 
animations, soirées dansantes, res- 
serrant les liens d'amitié. 

Dès 1982 quelques passionnés de 
communication longue distance se 
regroupèrent pour former la section 
des “Corsaires” et donner à Radio 
Amitié Golfe sa branche internationale. 
Notre club s'engageatimidement pour 
le 1er Contest DX National qu'il rem- 
porta dès la première année en 1986 
à Bourges, en 1987 nous eûmes la 
joie d'organiser le 2ème contest à Ste 
Maxime qui se termina par une très 
belleremise des prix. Pour la deuxième 
année consécutive nous étions sacré 
club Champion de France. Le troi- 
sième titre nous fut décerné en 1988 à 
Limoges et de plus le titre de Cham- 
pionne de France fut remporté par 
une de nos membres. Passons sur les 
divers challenges que nous avons 
remportés depuis. Les assistances 
radio permirent de faire mieux connaî- 





tre notre passion, de la rendre utile 


aux yeux des élus et des personnes 
qui dénigraient ce nouveau mode de 
communication ce qui apporta un se- 
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1 - Une partie des Responsables du bureau 
2 - Les membres de Radio Amitié Golf 


cond souffle à un moment où les QSO 
du soir conmençaient à s'effriter. 

Au départ une dizaine de voitures 
étaientnécessaires, actuellement cer- 
taines assistances demandent près 
d'une cinquantaine de véhicules, de 
plus en plus de mairies font appel à 
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nos services pour la sécurité des 
épreuves sportives où galas qu'elles 
organisent. 

Les incendies de forêt qui ravagent 
notre région ne pouvaientnous laisser 
indifférents. Les municipalités firent 
appel à nos services pour apporter 
une aide supplémentaire à tous les 
services officiels concernés. La pre- 
mière mission fut de rentrer dans les 
commissions communales feu de fo- 
rêt, ce qui nous permit de recevoir les 
tenues et les laissez-passer néces- 
saires pour nous rendre au plus près 
des sinistres. L'hiver avec les pom- 
piers etles spécialistes de l'ONF ainsi 
que les techniciens du SIVOM, nous 
étudions la végétation, le terrain et 
nous reconnaissons toutes les pistes 
afin de ne pas envoyer les pompiers 
qui viennent d'autres départements 
dans des voies sans issue pour eux 
comme pour le matériel. 

Lorsque le plan mistral est déclenché 
notre mission consiste à placer des 


véhicules dans les endroits non cour- 
verts parles vigies et de surveiller tous 
les mouvements où de signaler les 


fumées suspectes le tout bien sûr - 


sous les ordres des pompiers. Pour 
une efficacité à 100% notre associa- 
tion a équipé de son matériel 4 caser- 
nes de sapeurs pompiers et une mai- 
rie, nous continuerons à équiper les 
autres casernes dès que notre bud- 
get nous le permettra. Lorsqu'un si- 
nistre important est déclaré, nous 
mettons immédiatement à la disposi- 
tion de la mairie concernée nos 
moyens radio afin d'organiser les éva- 
cuations des campings, maisons, 
etc. et de réguler les déplacements 
de personnes vers les centres d'hé- 
bergements prévus à cet effet sans 
qu'il y ait saturation etencombrement 
des routes et de ces lieux. 
En 1990, la Roumanie ne nous laissa 
pas insensible, de nombreux convois 
partirent de Sainte Maxime et la CB 
joua un rôle important dans ces mis- 
sions qui continuent aujourd'hui en- 
core. Vous pouvez nous contacter par 
courrierenécrivantdirectementàänotre 
bureau : Radio Amitié Golfe- 24 rue 
Pierre Curie - 83120 STE MAXIME 
Mais également par les boîtes posta- 
les : RAG - BP 13-83120 Ste Maxime 
RAG - BP 122 - 83991 St Tropez 
Cedex. Le bureau est ouvert de 16 à 
19h du mardi au vendredi. 
Téléphone 94 96 79 79 (vous pou- 
vez laisser un message avec vos 
coordonnées sur le répondeur). 
Sachez enfin, que si vous participez 
au CONTEST DX national sous les 
couleurs de Radio Amitié Golfe, les 
cartes QSL sont offertes sur la pré- 
sentation de la feuille de LOG en- 
voyée aux organisateurs. Pour de- 
venir membre de Radio Amitié Golfe 
deux solutions s'offrent à vous : 
- soit être membre actif pour une 
cotisation annuelle payable au pre- 
mier janvier de chaque année pour 
la somme de 100 F avec tous les 
avantages du club 
- soit pour une cotisation à vie la 
somme de 150 F qui permet de 
recevoir : 
- un numéro de membre, un certifi- 
cat, 10 QSL, un tampon caoutchouc 
monté, un auto collant aux couleurs 
du club et diverses autres petites 
choses. Expédition du colis en re- 
commandé. 

Radio Amitié Golfe 





È PAR î 
& AU Ja à RENOM RERRSS HE à 


Le 25 Octobre 1992 à Villedieu au 
Temple (82) la 2ème AG de notre 
jeune fédération, a eu lieu en pré- 
sence des clubs : CAR 82, CAR 81, 
CAM 31, SRC Blonquefortais 33, 
ACRAL 11 et du lieutenant comman- 
dant de la compagnie de gendarme- 
rie de Cabestanie. 

Etait absente : ACRIL 66. 

Après les comptes rendus moral par 
le Président CBX 82, etfinancier par le 
trésorier SEMAPHORE 82, les deux 
résultats furent votés par l'ensemble 
des clubs représentés pour l'année 
1992 et furent validés. 

Suivant les statuts, il avait été précé- 
demment voté pour l'année 1993 la 
création de 4 nouveaux postes. 

Les candidats présentés par le bur- 
reau ont été élus en totalité 

Nouveau bureau : 

Président : CBX 82 

Vice-Président : Surcouf 11 

Trésorier : Sémaphore 82 
Vice-Trésorier : Baracouda 81 
Secrétaire : Orchidée 82 
Vice-Secrétaire : Viet-Nam 81 
Responsables de Région : Lyod 31, 
Baroudeur 81, Polaroid 33, 

Inconnu 31, Potzi 11. 
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EDERATION NATIONALE DES CLUBS D’ASSISTANCE 
RADIO DE SECURITE ET DE SECOURS 


ee de du de due RON PPT 


Lelieutenant commandant de la Com- 
pagnie de gendarmerie de Cabes- 
tani, nous a fait un exposé très amical 
sur la nouvelle réglementation en fa- 
veur des cibistes, amateurs radio. 
concernant la priorité aux manifesta- 
tions sportives où nous devenons des 
signaleurs de ces manifestations, avec 
un pouvoir concernant les contreve- 
nanits, à l'encontre des responsables 
de ces manifestations. Les clubs qui 
font de l'assistance Radio et du Se- 
cours et qui voudront obtenir de plus 
amples informations peuvent nous 
contacter : FNCARSS - les 4 Routes - 
82290 LA VILLEDIEU DU TEMPLE. 
Notre jeune fédération a décidé de 
tout mettre en oeuvre pour que soient 
reconnues d'utilité publique les per- 
sonnes bénévoles qui chaque diman- 
che sont par tous les temps sur les 
routes pour la sécurité des sportifs. 
Nous n'avons que cette ambition et 
tous nos membres travaillent dans le 
but d'une CB plus conviviale avec un 
code de déontologie et de respect 
envers les uns et les autres. 
Merci à toutes les personnes pré- 
sentes: 

Surcouf 11 : Relation Presse 
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NTERNATIONAL ROMEO DX 
GROUP 14 AT DX 


ILES ANGLO-NORMANDES 
ARCHIPEL DE CHAUSEY 


Comme l'an passé, la Division France 
Alfa Tango a tenu à participer au Télé- 
thon 19953. Plusieurs opérateurs du 
Groupe se sont regroupés pour activer 
une station spéciale sur l'Archipel de 
Chausez, au large de Granville (50). 
Grâce à la Société Nationale de Sauve- 
tage en Mer de Granville, pour le trans- 
port de l'équipe et du matériel et le 
Comité Olympique et Sportif de la Man- 
che pour l'hébergement sur l'île, cette 
expédition s'est déroulée dans de bon- 
nescondlitions,malgrélemauvaistemps 
qui a sévi durant leur séjour. Le Team 
était composé de : 14 AT 049 Opérateur 
José, le QSL Manager, - 14 AT 147 
Opérateur Jean-Louis, venu spéciale- 
ment de Paris, - 14 AT 750 Opérateur 
Mike - 14 CV 096 Opératrice Rosalyne 
Jeudi 3 Décembre 1992 

La vedette quitte le port de Granville à 
13h30TU, sousunepluiebattante. Après 
unetraversée mouvementée, elle atteint 
enfin l’île, située à environ 16 kms de la 
côte normande, au nord de la baie du 
Mont Saint-Michel. Après avoir pris pos- 
session des lieux, le Team procède à 
l'installation du matériel d'émission et 
des antennes. Un ventviolentatteignant 
les 100Km/heure empêcheralamise en 
place de l'antenne directive (deltaloop 4 
éléments). Dans la soirée, seule la verti- 
cale Antron 99 est opérationnelle. 

Le premier contact est effectué à 19h10 
Tu, avec 14 AT 748 Jacques, de Cour- 
tances (50) et le dernier de la soirée à 
23h57 TU avec 14 CV 113 Alexandre. 
Les choses sérieuses ne doivent com- 
mencer que le lendemain matin, la pluie 
froide et le vent ayant eu raison de la 
résistance de chacun. 

Vendredi 04 Décembre 1992 

De bonne heure, profitant d'une accal- 
mie, l'antennedirectiveestmiseenplace. 
Le haubanage est particulièrement soi- 
gné, à cause du retour annoncé de la 
tempête. 

Le premier contact de ce jour est effec- 
tué à 8h24 TU, avec 14 AT 222 Ronan, 
bientôt suivi de nombreux autres, mal- 
gré la tempête qui s'abat sur l'Île. L'ap- 
préhension de voir la delta loop se briser 
sous les rafales de vent, nous oblige 
parfois à laisser celle-ci orientée dans 
unepositiondemoindrerésistance, nous 
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PAS 


De gauche à droite: Annick, Mike, Jean -Louis, José 


obligeant à n'utiliser que la verticale, qui 
heureusement fonctionne à merveille. 
Au cours de cette première journée, 35 
pays s'inscrivent sur nos feuilles de Log, 
dont Monaco (107 AT 103), St Martin 
(207 AT 102), le Luxembourg (54 AT 
108), lle de Madère (119 AT 104), la 
Jamaïque (23 AT 107), le Costa Rica (69 
AT 106), St Maartens (166 AT 101), le 
Mexique (10 AT 101), Juan Fernandez 
(286 AT 102), etc...Le dernier contact 
du jour a lieu à 23h41 TU avec 14DC 21 
Daniel qui reçoit le progressif 300. 
Samedi 5 Décembre 1992 

Ce samedi, une quinzaine de nouveaux 
payss'inscriventsurnos Log, dont l'Aus- 
tralie(43AT8121),la Tunisie(147 ATDX), 
Aruba (232 AT 103), etc. La directive 
est une aide précieuse qui nous permet 
de réussir des contacts parfois difficiles. 
Le chauffage électrique, provoque à 2 
ou 3 reprises, des coupures d'électri- 
cité, occasionnant des arrêts intempes- 
tits de l'émetteuret de l'ordinateur, ce qui 
nous obligent à limiter le chauffage, 
malgré le froid et l'humidité. Dans la 
soirée, la propagation ayant chuté, les 
contacts se poursuiventavec les dépar- 
tements limitrophes (normands et bre- 
tons). Le dernier contact du jour est 
effectué à 23h43 TU, avec 14 H Hervé 
qui reçoit le progressif 499. 

Dimanche 06 Décembre 1992 

Une ouverture exceptionnelle sur l'Italie 
provoque un “pile-up” dont se sortavec 
brio José qui aligne les progressifs à la 
chaîne, ce qui ne l'empêchera pas de 
prendre le temps d'adresser à chacun 
quelques paroles de sympathie ou de 
fournir quelques explications sur les rai- 
sons de cette expédition. Décidément, 
un “Grand Monsieur”, notre ami 14 AT 
049 est un DX'eur de première gran- 
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deur, sa modestie dut-elle en souffrir! 
L'Expédition touche hélas à sa fin, la 
vedette du sauvetage vient nous cher- 
cher vers 16h15 TU. En attendant, José 
continue les contacts avec l'antenne 
verticale, tandis que les autres opéra- 
teurs procèdent au démontage et ran- 
gement du matériel non indispensable. 
Le dernier contact est effectué à 15h35 
TU, avec 14 NE 06 Daniel, qui reçoit le 
progressif 676. 

Enfin, le matériel soigneusement rangé 
dans des cartons estacheminé, grâce à 
un tracteur jusqu'à l'embarcadère où 
nous attend la:vedette du sauvetage en 
mer. La traversée du retour se!ldüroule 
sans incident, bien que la tempête re- 
doublant de force ballotte le bateau en 
tous sens... spectacle impressionnant! 
Le déchargement s'effectue sous des 
trombes d'eau et c'esttrempé de la tête 
au pied, que nous pouvons enfin nous 
mettre à/’abridansles voitures. Aucours 
de cette expédition, nous avons effec- 
tué 676 contacts (dont 266 en France) 
avec 59 pays, réalisés en 49 heures 
d'émission effectives. 

Un beau palmarès. Nous remercions : 
La Société Nationale de Sauvetage en 
mer de Granville, pour le transport avec 
la vedette rapide Notre Dame du Cap 
Lihou, Le Comité Olympique et Sportif 
de la Manche pour l'hébergement sur 
l’île. Radio France Normandie pour son 
direct à l'antenne ainsi que la division 
France du Groupe Charlie Victor et l'In- 
ternational Roméo DX Group de Mon- 
treuil (93) pour l’aide apportée au bon 
déroulement de cette expédition “Spé- 
cial Téléthon’. 


14 AT 147 op. Jean Louis 


omme les années précé 
dentes, le CRAC 2 orga- 
nisé son traditionnel Noël ce diman- 
che 10 janvier. Nous étions environ 
une centaine dont 40 enfants quiont 
reçu avec joie leur cadeau : une jolie 
poupée, un appareil photo, un bala- 
deur, des peluches pour tous les 
petits et le père Noël en chocolat. 
Ensuite tout le monde a mangé la 
galette des rois, de nombreuses fè- 
ves furent trouvées car cela repré- 
sente beaucoup de galettes. Ce fut 
une belle journée et chacun de ren- 
trer chez lui heureux, car c'est l'oc- 
casion de faire connaissance avec 
toutes les familles en attendant 1994. 
Nous nous retrouvons toujours le 
premier samedi de chaque mois 
pour notre réunion où là toutes les 
informations sont données ainsi que 
les échanges d'idées. Notre club 
continue au mieux de sa forme avec 
tous ses projets. 
Bonne année à tous. 

CRAC BP 14 
80440 BOVES 





SSOCIATION INTERNA 
TIONALE DX RADIO EU- 
ROPE UNIE S’'IMPLANTE DANS 
LA REGION RHONE ALPES 


Cette Association créée bien avant le 
traité de Maastrich, il y a déjàtrois ans, 
par son Président Joseph GUISEPPE, 
regroupe les douze pays du marché 
commun. Le Président du club habite 
près du Parlement Européen à Schir- 
meck (Alsace) quelle coïncidencel! 
Aujourd'hui 100 membres européens 
sontconcernés. La division Française 
de Radio Europe Unie présente dans 
presque toutes les régions a implanté 
depuis le 1er Octobre 1992, une sec- 
tion Rhône Alpes. Cette dernière est 
placée sous la responsabilité de 
1 REU 59 Op Serge qui se fera un 
plaisir de vous renseigner soit par 
courrier à l'adresse suivante : 
Club Radio Europe Unie 

Opérateur Serge 

22 Rue du Gabion 42340 VEAUCHE, 
où sur la fréquence 27,420MHz 

ou bien par téléphone au: 77948007. 





Une cotisation à vie de 135 Frs vous 
permettra d'obtenir un magnifique pa- 
quetage. (QLS, Boîte Postale etc...) 


Radio Europe Unie BP 85 
67130 Schirmeck. 


VOTRE NOM SIOU PLAIT? 


bobme .  (e 


MODUL MSIEVR 
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Comme MIKE 
OSCAR PELTA 
UVNIFORMN LIMA 


Q uand les ondes vagabon 
dent … Les meilleurs radio 
amateurs cibistes du district ont reçu 
les récompenses des BABARS. 
Laremise des prix du concours DX 92 
(contact radio longue distance), s'est 
tenue dans la salle du PAX, à la Né- 
gresse, le samedi 21 novembre avec 
une importante participation des ad- 
hérents, cibistes et amis venus pour 
voir récompenser les meilleurs. Cette 
année c'est la station ZOULOU 64 qui 
a remporté le premier prix au classe- 
ment général,enlongue distance c'est 
la station KAYAK et au plus grand 
nombre de pays ce sont les stations 
DODIN et RICARD. 

Voici les classements officiels décer- 
nés par les BABARS 

Classement Général: + 1er ZOU- 
LOU 64 - Babar 163 - 985 points - e 2è 
DODIN 64 - Babar 104 - 435 points - e 
2è RICARD 64 - Babar 103 - 435 
points - e 3è ECHO LIMA 64 - Babar 
204 - 368 points - e 4 BENNY B - 
Babar 203 - 359 points - e 5è TESSEE 
64 - Babar 118 - 286 points - e 6è 
INDIC 64 - Babar 95 -259 points -e 7è 
DANONE 64 - Babar 162 - 229 points 
e 8è MAVERICK 64 - Babar 898 - 224 
points - e 9è EKTACHROME 64 - 
Babar 20 - 208 points - e 10 à ROMEO 
CHARLY - Babar 93 - 168 points - e 
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La sympathique équipe du BABAR 64 








11è YOYO 64-Babar 175-165 points 
e 12è VAUTOUR 64 - 159 POINTS 
e 132 ARKA - Babar 187 - 158 points 
e {48 ECLAIR-Babar 116-134points 
e 15è KAYAK - Babar 97 - 113 points 
Classement longue distance : 
e —2KAYAKaveclaNouvelle Zélande 
( 19500 kms) - e 2è EKTA/FRANCE 
avec l'Australie (17500 kms) - e 3è 
ZOULOU avec la Nouvelle Calédonie 
( 17100 kms) 
Classement nombre de pays: 
e {à DODIN avec 19 pays - e 1è RI- 
CARD avec 19 pays - e2è ZOULOU 
avec 17 pays 
Coupe EKTA/FRANCE a2yantpour 
but de récompenser uniquement les 
contacts sur la France 
e 1 ZOULOU avec 477 points - e 28 
TESSEE avec 185 points -e 3è BENNY 
B avec 176 points 
Coupe au nombre te Parrai- 
nage : ° iè TESSEE. 
Le tirage du jambon de Bayonne a été 
gagné par la station OSCAR LIMA au 
cours de la soirée joyeusement ani- 
mée par notre chère présidente OR- 
PHEE. Nous remercions les maisons 
President Electronics et Euro CB pour 
leurs lots offerts pour la remise des 
prix. 
BABAR - BP 121 
64203 BIARRITZ Cedex 
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L e CCMPO est heureux de 

vous présenterses meilleurs 

vœux pour l’année 1993 et suite à 

son assemblée générale vous pré- 

sente la composition du bureau: 

Président : Géranium 

Président adjoint : Vagabond 

Secrétaire : Disquette 

Secrétaire adjoint : 

J.M. Boisdanghien 

Trésorier : Albatros 

Trésorier adjoint : Phénix 

Relations extérieures : 

Mauduit Olivier 

Toute l'équipe et moi même vous 

souhaiïitent de bons QSO et beaur- 

coup de réussite dans vos projets. 
Le Président 
Géranium 80 





C estavecune joie intense 

que je vous annonce la 

venue dans le monde de la commu- 

nication du club CB Billy Berclau 

(Pas de calais) les ALPHA SIERRA 

62. Ce jeune club composé d'une 

quarantaine de passionnés de com- 

munication a déjà fait les honneurs 

de la presse locale “La voix du Nord 

et Nord matin” 

Voici la composition du bureau : 

Président : ROSCO 

Vice-président : COBRA 

Secrétaire : BLONDIE 

Secrétaire adjoint: TOM 

Trésorière CADILLAC 

Trésorier adjoint : TENESSEE 

Commissaire aux comptes : 

CRISTALINE 

Responsables des relations 

publiques et de la publicité : JR 

14 ave Frédéric Joliot 

62138 BILLY BERCLAU 
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NDIA FOX VAL DE MARNE 
Une année bien remplie 


Dès le mois de Novembre, le bureau 
nouvellement élu se mit au travail pour 
préparer une année plein d'événe- 
ments et d'activités diverses. Tout 
d’abord ce fut la préparation des JO 
d’Alberiville où notre groupe aenvoyé 
4 personnes tenir un poste de sécurité 
en compagnie du DICAF (Détache- 
ment d'intervention Catastrophes) 
sous le commandement de son prési- 
dent Pierre BONSARPD (r a t m 113). 
pour assurer le suivi médical en plein 
cœur des JO (à proximité des deux 
patinoires olympiques). Heureuse- 
ment seules quelques blessures lé- 
gères furent à soigner et aucun inci- 
dent grave ne fut à déplorer. Dès le 
retour, nous avons organisé la fête 
annuelle de notre section où un repas 
suivi d’un bal a couronné le vainqueur 
de notre concours interne. Bravo en- 
core à notre ami BERNARD 94 IF 120 
qui a brillamment remporté la coupe 
du vainqueur. 

Au mois de mars et avril ce sont sur- 
tout les actions humanitaires qui ont 
mobilisé les membres de notre sec- 
tion avec l'envoi de vêtements, de 
matériel médical ainsi que des médi- 
caments dans de nombreux pays 
(pays de l'Est et d'Afrique), grâce en 
particulier au concours de Pierre Ri- 
bes et de son association “Les Voiliers 
de l'Espoir”. Au mois de mai, la pre- 
mière expédition du groupe se dé- 
roulaen Touraine cheznotre adhérent 
Pascal et son épouse Cécile. L'ac- 
cueil chaleureux ainsi que les nom- 
breux contacts réalisés (en particulier 
avec l'étranger) ont fait de cette sortie 
un grand succès. 

Les 13 et 14 juin nous nous sommes 
mobilisés pour la fête des associa- 
tions de Bonneuil qui est pour notre 
groupe le point culminant des activi- 
tés du club, car comme tous les ans 
nous nous donnons à fond pour que 
notre stand soit parmi les plus beaux 
et l'un des plus fréquentés de la fête. 
Cette année encore plus de 1300 lots 


furent gagnés par les participants à° 


nos jeux dont beaucoup très intéres- 
sés par nos actions. Le pique nique 
du mois de juin a réuni nos adhérents 
au bord d'une petite rivière pour une 
journée de détente à la campagne, 
loin du bruit de la ville avant le départ 
en congé. Merci au Maire de Pom- 
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Lionel, l'homme clé de l'équipe 


meuse 77 de nous avoir prêté un 
emplacement pour le réaliser. Dès 
septembre, le salon d'ELANCOURT 
avec la participation de notre section 
au stand des INDIA FOX en compa- 
gnie de responsables de la FFCBAR 
aattiré un grand nombre de DXeurs et 
permis de rencontrer des amis loin- 
tains connus seulement par leur voix 
à la radio. Comme la France entière, 
la catastrophe de VAISON LA RO- 
MAINE mobilisa nos adhérents, c'est 
pourquoi lors de la fête de SUCY EN 
BRIE, la totalité de la recette ainsi que 
des dons anonymes furent réservés 
pour venir en aide aux sinistrés. Cette 
somme (5000F) a été remise à Mr le 
Maire de Bedaribes par 3 de nos adhé- 
rents, Pierre 94 IF 41, Bernard 94 IF 120 
et notre président Lionel 94 IF 60. 
C'est avec une grande émotion que le 
conseil municipal a reçu la somme 
ainsirécoltée. Bravo aussi à Pierre qui 
a effectué les 1400 kms du trajet au 
volant de véhicule dans la journée. 
Pour terminer ce tour d'horizon, le 10 
novembre Alain 94 IF 45 a donné le 
premier des cours de radio électroni- 
que pour les membres qui veulent 
apprendre le fonctionnement de leurs 
appareils et peut être passer la li- 
cence radio amateur. Quatorze per- 
sonnes étaient présentes ce pre- 
mier jour. 

Si vous êtes dynamiques, que vous 
voulez grâce à la radio avoir une acti- 
vité différente, rejoignez nous. 


BP 7 - 94381 BONNEUIL 
SUR MARNE Cedex 
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VALABLE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1992, SUR LE MATERIEL RADIOAMATEUR CI-DESSOUS. 
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TX décamétrique sans boîte de couplage. 
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TX décaméltrique avec boîte de couplage. 


NOUVEAU MODELE nsc  ]4 300: 
TX décamétrique, B 


alim. 12 V + coupleur incorporé. 
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alim. secteur + coupleur incorporé. 


TX 144 MHz 1860 


+ antenne + boîtier pile FBA-12. 


TX 144 MHz 2 118 


+ batterie FNB-28 + chargeur NC-28. 


TX 144 MHz 2 16: 


+ antenne + boîtier pile FBA-12. 


TX 144 MHz 2.425 


+ batterie FNB-28 + chargeur NC-28. 


TX 430 MHz 1 340 


+ antenne + boîtier pile FBA-12. 


2STSF BE 
TX 144 MHz + batterie FNB-17 mais sat 0) NO: 
+ chargeur NC-28. TX 430 MHz : 


+ batterie FNB-28 + chargeur NC-28. 


TX 50 MHz portable 4. B 


+ micro + boîtier pile FBA-8. 


Récepteur décamélirique à 50 


couverture générale 100 kHz à 30 MHz. 
OUEST : 1, rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 41.75.91.37 


G.ES. 
G ÊÈ N E R A L E G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46 
ELECTRONIQUE GES. COTE D'AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cx, tél. : 93.49.35.00 
G.E.S 
G.E.S 
G 








TX décamétrique, 
alimentation secteur et coupleur. 


Editepe °0992° 1° 










L870TF 
TX 144 MHz + antenne 
+ boîtier pile FBA-10. 
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PACB 

Le 12 décembre 1992 en 
Suisse, près de payerne Canton de 
Vaux, à Mannens dans le Canton de 
Fribourg, a eu lieu l'assemblée gé- 
nérale du Radio Suisses : Associa- 
tion Payernoise d’Assistances Citi- 
zen Band présidée par RAFF opéra- 
teur DANIEL. Le club compte envi- 
ron 35 membres actifs. 
Avant de démarrer l'assemblée gé- 
nérale, nos amis suisses en pré- 
sence d’autres clubs suisses, orga- 
nisaient leur arbre de Noël, pour les 
enfants, un arbre original avec des 
cadeaux préparés par le club et 
bien sûr le traditionnel Père Noël 
suisse, conteur d'histoire et arrivant 
avec son bâton de pèlerin. De nom- 
breux clubs amis étaient présents : 
- le MCCB de Massongex, les 
APACB de Mannens, les Lions du 
93 FTL de Bondy, le Groupement 
International CAROLE, les SOS Île 
de France, le SOS Jura Lons le Saur- 
nier, les amis de la CB de la Chaux 
de Fonds , etc... 
Après le débat traditionnel et la réé- 
lection du bureau, les informations 
concernant la Suisse furent abor- 
dées, comme les normes en Suisse 
et l'avenir après le non à la CEE. 
Il n'existe qu'un seul regroupement 
de club le GTS, qui ne compte que 
8 clubs affiliés, la plupart étant des 
clubs indépendants. À noter l'as- 
sistance des 24 h de la trottinette, 
grand classique en Suisse, qui est 
inscrit au Record du Guiness Book. 
Enfin la tradition veut que des blä- 
mes soient donnés par le Père Noël; 
il s'agit de donner des baguettes 
aux membres du club, suivant une 
formule, qui sont les erreurs commi- 
ses dans l’année (un peu comme 
une fessée). 
Cette réunion s'est passée dans la 
bonne humeur et nous avons pris 
rendez-vous pour 1993. 


Notre ami FREQUENCE 47 
présente ses meilleurs 
vœux à tous les cibistes 


de France et particulière- 
ment à ceux du Gers et du 
Lot et Garonne. 
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Vue partielle de la réunion de l APACB 


E CTM FRANCE SUD DANS 

LE TELETHON 92 
À travers deux régions et six dépar- 
tements, le CTMFRANCE SUD (Cen- 
tre des Transmissions de la Marine 
Nationale à Villepinte dans l'Aude) a 
participé activement au Téléthon 92 
avec les stations en mobile : 14 FS 
11 (DX), ARPEGE, RITON, MAR- 
MOTTE et PAULO), notre soigneur, à 
une randonnée mixte de 6 jours à 
travers le sud de la France. Randon- 
née mixte, à savoir un relais pédes- 
tre de quarante trois coureurs, parti 
de la ville de BRAM le dimanche 29 
novembre à 7h du matin pour arriver 
à Béziers à 17 hensuite une randon- 
née cyclotourisme composée de 
onze cyclistes (dont deux filles) et 
trois accompagnateurs. 
Le départ fut donné à partir de Bé- 
ziers pour rallier Perpignan, puis 
Quillan, Castres, Pamiers, St Gau- 
dens, Toulouse et enfin la dernière 
étape BRAM par Villeneuve la Comp- 
tal et Fanjeaux après avoir parcouru 
700 kilomètres. 
Toutesles villes “étapes” nous reçu- 
rent avec beaucoup de convivialité. 
A l'arrivée de certaines étapes, des 
clubs cyclistes locaux vinrent à no- 
tre rencontre et n'hésitèrent pas à 
parcourir une soixantaine de kilo- 
mètres afin de nous encadrer dans 
la partie finale. Mais par delà ces 
nombreux bénévoles, nous tenons 
à remercier Jean de la ville de Cas- 
tres, qui, bien que non voyant, est 
venu nous encourager en pédalant 
en tandem. Il faut signaler aussi que 
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Jean est cibiste et module sur toute 
la région depuis son QRA et sous le 
QRZ : Liberté. 

A travers ce périple le message du 
Téléthon 92 fut émis jusqu'à Mos- 
cou, où un routier français frigorifié 
par - 21° nous promit une carte QSL 
(expédiée et reçue). Le matériel uti- 
lisé fut un RCI 2950, un Midland 
2001, un master et trois ML 145 
magnétiques. 

Un grand salut à toutes les stations 
qui ont encouragé notre randonnée 
et surtout nos cyclistes qui par mo- 
ment, avaient leurs mollets bien 
lourds. L'équipe des randonneurs 
du CTM FRANCE SUD tient à remer- 
cier les différents partenaires sans 
qui, ce parcours au profit du Télé- 
thon n'aurait pas pu avoir lieu : Ca- 
sino; Univers, Flatazor, les Ets Rou- 
quet, les Ets Marris, l’amicale du St 
Gemme, le club cibiste Larc de Li- 
moux qui nous a encadré sur la 
dernière étape. Cordiale poignée 
de mains à tous 


ARPEGE 11 Op Lionel 





De gauche à droite: Raymond Vincent, Co-Président et Jean-Pierre Delage, Trésorier 


L a 9ème assemblée géné 
un, rale de la FRCBAR du Sud 
Ouest s'est tenue à l'Auberge de la 
Jeunesse à Angoulême le 5 décem- 
bre dernier. Outre les membres des 
associations adhérentes, de nom- 
breux observateurs étaient présents 
pour assister à cette soirée et s'enri- 
chir d'informations. Le Président Ray- 
mond Vincent a brossé l'historique de 
la Fédération Régionale, décentrali- 
sation de la FFCBAR. Par son travail, 
ses réunions avec les institutions des 
départements du Poitou Charentes et 
de la Haute Vienne, (rattachée au Sud 
Ouest) le président a souligné com- 
bien il était important de communi- 
quer à tous les niveaux afin de mieux 
défendre l'utilisation de la CB. 
L'organigramme de la représentati- 
vité CB en France et en Europe a été 
présenté et analysé en précisant que 
seule la FFCBAR participait aux tra- 
vaux pour défendre les acquis dans 
un premier temps et de faire élaborer 
une norme européenne pour l'AM etla 
BLU. L'accent a été mis également 
sur l'information rigoureusement 
exacte de notre fédération dont le 
siège social est à Sigean, vérité sou- 
ventétouffée et souvent déformée par 
des gens qui, n'ayant aucune repré- 
sentativité au niveau nationalou euro- 
péen, critiquent et désinforment. 
L'évocation de la taxe de 250 F a été 
une fois de plus, l'occasion de consta- 
ter que la mauvaise information inci- 
tant l'acquéreur d’un poste AM/FM à 
acheter immédiatement le timbre fis- 
cal ne reflète pas rigoureusement le 


texte de loi. Aucun texte deloien 1992 
ne stipule qui doit la régler. 
L'utilisation de la CB se multiplie etne 
ressemble en rien à la radio commu- 
nication de loisir et d'assistance que 
nous pratiquons. Nous ne sommes 
pas pour ceux qui informent du con- 
trôle sur les routes, nous sommes 
pour une CB conviviale et amicale de 
sécurité et d'aide. Chaque utilisateur 
doit se sentir responsable en ayant le 
respect de l'environnement, de son 
entourage, des autres cibistes. Un 
mauvais arrangement à l'amiable vaut 
mieux qu'un bon procès, il suffit 
d'une concertation entre gens de 
bonne volonté. 

Le rapport moral ainsi que le bilan 
financier ontété approuvés et l'élec- 
tion d'un nouveau bureau a vu le 
jour : beaucoup d'anciens ont re- 
nouvelé et ont été rejoints par de 
nouvelles cooptations. 

Raymond Vincent maintenu au poste 
de président a souligné que le princi- 
pal travail de cette année consisterait 
à apporter le soutien à la FFCBAR 
pour une norme européenne en AM et 
en BLU etil a invité chaque utilisateur 
de ces deux modes à signer le mani- 
feste de la Fédération Européenne. 
Les associations du Poitou Cha- 
rente désireuses de nous rencon- 
trer peuvent écrire à: 


FRCBAR - Bat le Nil 
Route de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 
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IERRA SIERRA 

Expédition à l'Ile de Porquerolles 
Le 19 septembre dernier nous som- 
mes arrivés le matin sur l'Île de Por- 
querolles avec du retard du à quel- 
ques problèmes techniques et d'or- 
ganisation. Nous avons monté les 
antennes et avons commencé l'expé- 
dition en fin de matinée. 
Heureusement, le beau temps était là 
une journée splendide s'ouvraitetnous 
en profitions au maximum. Le premier 
appel lancé, les stations à l'écoute 
nous répondirent immédiatement et 
c'était parti. Dommage dame propa- 
gation n'était pas de notre côté. Nous 
avons pu contacter le Liban, le Brésil, 
les Iles Canaries, la Martinique, la 
Corse, l'Italie, les USA et le Canada. 
Je tiens à m'excuser auprès de nos- 
amis canadiens, nous avons du ces- 
ser nos émissions à 17 h, nous de- 
vions regagner la terre ferme par ba- 
teau. Environ 100 contacts ont été 
effectués une très bonne ambiance 
régnait dans le groupe, aussi nous ne 
sommes pas prêts d'oublier ce week 
end qui fut formidable. 

Etaient présents lors de l'expédition : 
14SS 29 Christiane, responsable côte 
d'Azur, 14 SS 30 Louis, 14 SS 48 
Yannick, 14 SS 49 Flora, 14 SS 104 
Jean, 14 SS 185 Fabrice, 14 SS 186 
Dominique, 14SS 200 Max responsa- 
ble Alpes Dauphinées, 14 SS 216 
François, 14 SS 218 Simone, 14 SS 
266 Didier, 14 SS 607 Océane, la 
dernière née des SIERRA SIERRA qui 
est venue participer pour la première 
fois à une expédition avec ses pa- 
rents. Un grand merci à l'ami CLAUDE 
14 V 30 qui a mis à notre disposition 
son bateau et qui a passé le week end 
parmi nous. Je remercie également 
GES Côte d'Azur qui nous avait pro- 
posé un prêt de matériel pour l'expé- 
dition. Mais l'ami 14 SS 156 Michel a 
mis à notre disposition son matériel, 
nous l’en remercions vivement. 

Je donne rendez-vous à tous les amis 
de la CB sur la fréquence 27785 USB 
où nous sommes en stand by écoute 
en attendant la prochaine expédition 
DXPROVENCE COTE D'AZUR. Merci 
à tous, amitiés à tous nos contacts de 
la section Provence Côte d'Azur. 





14 SS 29 Christiane 
BP 129 
83404 HYERES CEDEX 
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olidarité pour le Téléthon à ORVAULT (44) 

Dans une ambiance chaleureuse, une équipe d'une vingtaine de cibistes 
a assuré une collecte de dons au bénéfice du Téléthon 92. Malgré une 
propagation défavorable, 133 contacts ont pu être réalisés. Déjà 85 QSL ont 
été reçues dont 11 SWL sur 11 départements et 5 pays. Une satisfaction de 
2850 F de dons. 


A l'initiative de l'association des ci- 
bistes du pays de Redon (ACPR) et 
soutenus par l'Amicale nantaise 
d'assistance (ANA) et la presqu'île 
CB assistance (PCBA), les ama- 
teurs radio de la région de Nantes- 
Nozay ont participé avec succès à 
l'opération Téléthon 92. 
L'association ACPR, aidée de trois 
autres clubs compte aujourd'hui 170 
adhérents sur trois départements 
(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Ille-et-Vilaine). 

serge Danrée, l'initiateur du projet 
remercie vivement tous ceux qui 
ont participé au premier contest 
LIMA GOLF et vous donne rendez- 
vous pour le prochain Téléthon 93 








LIMA GOLF 
44700 ORVAULT 


SALON de la RADIO et 
dela C.B 


Une équipe sympathique autour de Serge Danrée 
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du 28 au 30 MAI 1993 
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OUTILLAGE - NEUF et OCCASION - BROCANTE 


A LYON Quai Achille Lignon 
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L'association “ENFANCE ET PAR- 
TAGE QUERCY" est partie pour le 
Mali depuis le 14 Janvier. Cette opé- 
ration humanitaire : installation de 
pompes, aide à la lutte contre l'éro- 
sion des sols pourra être suivie en 
direct par tous les amateurs de DX. 
Deux membres éminents de l'asso- 
ciation passionnés de CB ontéquipé 
leur 4 x 4 de matériel conséquent 
pour se faire l'écho de cette action 
salvatrice. 

On se mettra donc à l'écoute de E P 
Q pour entendre ROMEO et son YL 
préférant l'anonymat pour éviter sur 








place les QRM dus aux rivalités tri- 
bales et autre guerre des ondes. 
Nous serons sur la fréquence les : 
- dimanche 31 janvier, 14 et 28 fé- 
vrier, 14 et 28 mars, 4 avril de 10 à 
12h (heure française). ‘ 

Fréquence d'appel bande des 11 
mètres : 27455 MHz. 

On peut aussi soutenir ce premier 
direct “ENFANCE ET PARTAGE 
QUERCY” en envoyant un chèque 
de 30 F à l'ordre de l'association 
adressé à la station 14 VL 1880), 
opérateur Raymond ) 81370 St Su- 
pice. La somme collectée sera évi- 


demment reversée intégralement à 
E P Q pour une dixième action con- 
sécutive en faveur du peuple DO- 
GON. Comme justificatifs seront ru- 
tournés aux généreux donateurs une 
carte QSL “Spécial MALI” et le do- 
cumentexplicatiftrame de cette aide 
sur le terrain africain. 
Ce n'est pas sans raison que cette 
opération alliant l'humanitaire con- 
cret à la volonté de communication 
du peuple malien, par l'intermédiaire 
convivial de la CB arecçu l'appui des 
“Victor Lima International DX 
Groupe” ainsi que d’autres groupes 
toujours en fréquence pour une telle 
noble cause. 
A l'écoute de E P Q ROMEO on 
copiera l'Afrique grâce à la partici- 
pation des entreprises suivantes : 
Editions Loubatières à Portet sur 
Garonne (31122), Land Service à 
Ambleville (95510) et du France 
Radio CB à Blagnac (31700). 
Association E P Q 
Raymond Coudon 
Coordinateur Radio 
Villa “La Cigale” 
Chemin d'En Brouysset 
81370 ST SULPICE 
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Réf : 112 


Réalisées en couleurs 
ce sont des QSL de 
prestige, d'une qualité 1 56 
remarquable, vous serez 
fier de l'envoyer à vos 
correspondants 


NOUVELLE COLLECTION 








140" 


les 100 QSL les 200 QSL 


s | 


Je commande dès aujourd'hui les magnifiques cartes 
QSL et je joins mon règlement à : 
FRANCE CB service QSL - Le Lac 11130 SIGEAN 


La QSL est | 
votre carte : 
de visite 


DAS SE RTE near El FT tmemanmant 
RENE «#0 (RE NOÉ TT CORRE 

LI Anciens modèles suivant stock disponible 80 F les 100 QSL .…. 

CL] Je souhaite personnaliser ma QSL avec mon indicatif radio sur des étiquettes adhésives 
blanches (à découper) et je joins 60F supplémentaires. 


dans le 


D QU means DATA 
monde NOM een nissan scene nn PÉGNOM semences 
PF | LC Eee 
Cons Phel Là LE Tolman 



















COMMENT BIEN UTILISER LA CB 
DU DÉBUTANT … AU VÉTÉRAN. 
QU'EST-CE QUE LA CB? 
LA STATION CB 
LE TRANSCEIVER 
LE CÂBLE COAXIAL ET L'ANTENNE 
L'ALIMENTATION 
AUTOUR DU TX 
LE TRAFIC SUR LA CB 
LA RÉGLEMENTATION ETC... 


Lisez-moi 


P. GRANVILLE 


Comment bien 
utiliser la CB 


174 





| 
or 


{ 
Aer 


LES ANTENNES POUR LA 
CITIZEN BAND 

L'ANTENNE ET SES CARACTÉRISTIQUES 

LA PROPAGATION SUR LA CB 

LES ANTENNES VERTICALES TUBULAIRES 

LES ANTENNES MOBILES 

LES ANTENNES FILAIRES 

LES COUPLEURS D'ANTENNE 

LES BALUNS 
Quelle est la meilleure antenne ? 
Comment la choisir ? 
L'antenne est l'élément capital d'une sta- 
tion, ce livre permet de mieux comprendre 
comment obtenir les meilleures perfor- 
mances. Du débutant à l'OM chevronné, 
chacun y trouve son compte. 
Cet ouvrage est unique. |! décrit les der- 
niers progrès de la technologie au profit de 


Bon à retourner à : SPIRALES EDITIONS - LE LAC - 11130 SIGEAN la citizen band. Avec des explications clai- 
C1 Je commande le magnifique livre “Les antennes pour la Citizen band” de Pierre Granville au prix exceptionnel de 160 F (+ res et détaillées, le lecteur deviendra un 


20,00 F de frais de port), soit un règlement de 180 F que je joins à ma commande. RAA ETARENRONS ESS 
antennes du 27 MHz, enfin, il pourra réali- 


| ser la construction de sa propre antenne 

©] Je commande le nouveau livre “Comment bien utiliser la CB de Pierre Granville au prix de 77 F (+ 11,00 F de frais de port), sans difficulté. 
soit un règlement de 88,00 F que je joins à ma commande. Pierre GRANVILLE, professeur d'université 
en mathématiques, auteur de mombreux 
articles de la revue FRANCE CB dont il 


ST ÉO assure le courrier technique a la passion 
UC SR des antennes. C'est un radioamateur dont 
Code Postal D TIÉDhONEE a memeuoun D 


expérience et sa compétence profitent au 
27 MHz. 

















AIR 


_ AL India Radio 


ACIHRON 
Du 15: QD NESE 
DRE ! 


IQUE SW 
hr. VEN E LAE 
1 /) 


L x 4 
Cab SR) (o 
€ SM (ÉL 





| y a des stations de radiodiffusion, qui , bien qu'ayant 

des moyens financiers bien moins importants que les 

grandes stations occidentales (BBC, RFI, Radio Suisse, 
etc.) proposent des émissions d’une très grande qualité. 
La radio Indienne AIR (All India Radio) fait partie de cette 


_ catégorie. 


HISTORIQUE 
… La Radio fit son apparition en Inde en 
1924 à Madras. En 1927, une entre- 
. prise commerciale | BC (Indian Broa- 
dcasting Compagny) organisa les 
premières émissions de radio à partir 
de Bombay et Calcutta. Malheureu- 
sement, suite à de gros problèmes 
financiers, cette société fut dissoute 
en 1930. Du coup le gouvernement 
indien, voyant le parti qu'il pouvait en 
tirer, créa l'IS BS (Indian State Broa- 
dcasting) qui devient en 1936 ‘AI 
India Radio”. Les premiers services 

_ vers l'étranger remontent en 1939, 
peu après le début de la 2ème guerre 
. mondiale. Ces émissions étaient en 
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langue POUSHTOU pour contrecar- 
rer la propagande nazie en Afghanis- 
tan et en Iran. D'autres émissions en 
langues étrangères furent incorpo- 
rées en 1941 mais c'était avant tout 
des émissions de propagande car la 
guerre faisait rage. Les services exté- 
rieurs s'épanouissent après l'indépen- 
dance de l'Inde en 1947. Ils compor- 
tent actuellement des émissions en 
16 langues étrangères plus 8 langues 
indiennes d'une durée totale de 74 
heures par jour. 


LE SERVICE FRANÇAIS 


La première émission date du 2 octo- 
bre 1952. Les émissions en français 


52 


étaient à l'origine destinées à faire 
mieux connaître l'Inde aux pays d'Eu- 
rope, d'Afrique du Nord et de l’Asie 
occidentale. 

Pendant les années 60, il y avait 2 
émissions en français dont une diri- 
gée sur l'Asie occidentale et l'Afrique 
du Nordet l’autre sur l'Asie du SudEst. 
Cette deuxième émission fut suppri- 
mée en 1985 etla première est depuis 
1973 dirigée sur l'Afrique du Nord et 
l'Afrique Occidentale. Bien que la 


France et l'Europe ne soient pas ci- 


blées, ilestrelativement facile de cap- 
ter les émissions de l'AIR. La qualité 
est souvent moyenne, mais il arrive 
que la réception soit excellente. 


# 8 


MIA rar 


EXTERNAL SERVICES DIVISION 


ALL INDIA RADIO 


L'émission dure 45 mn et comporie : 
e un bulletin d'information 
e un commentaire sur un sujet d'ac- 
tualité 
e une revue de presse (2 fois par 
semaine) 
e des causeries sur des sujets cul- 
turels 
et bien sûr des émissions comportant 
de grandes plages de musique clas- 
sique ou semi classique, vocale et 
instrumentale Hindustani, Carnatique, 
Folklorique, de variété et la musique 
de films. 
| y a actuellement, cinq personnes 
dans le service français : Mme Latika 
Sahgal (chef de service), Nandini Sra, 


ed 


“ 


dé ÿ Y 
VA ù 
4 [2 ‘ 2 : 
#3 x PME 


Indrani Pushilal, Savita Piplani Taneja 
et Mr Sriramoulou (assistant). 

Si vous aimez le dépaysement, la 
musique d'autre part, faites comme 
moi, écoutez ALL INDIA RADIO. 


HORAIRES ET FREQUENCES 
19 h 45 à 20 h 30 (TUC) 

e sur 15185 KHz (19 m 76) 

e sur 11860 KHZ (25 m 30) 

e sur 9910 KHZ (30 m 27) 


Adresse : 

ALL INDIA RADIO 
Rédaction Française 

P.0 Box 500 

NEW DELHI 110 001 - INDE 


99 





QSP 


EUROPE : 

Allemagne : 
la très puis- 
sante Deuts- 
che Wellé se- 
rait très satis- 
faite des émetteurs relais de Russie, 
ce qui lui a permis d'améliorer son 
auditoire en Extrême - Orient. La 
D.W a décidé aussi d'améliorer le 
relais de SINES (Portugal) en ajou- 
tant deux antennes rideaux rotati- 
ves pour mieux desservir l'Afrique et 
l'Amérique latine. (36 15 A E M). 

D'autre part et c'est quasiment offi- 
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ciel, la Deutschelandfunk (DLF) sera 
“absorbée par la DW en 1993”. La 
date n'est pas fixée, mais c'est une 
certitude. Malheureusement il est im- 
possible de savoir si les programmes 
destinés à l'Europe seront maintenus 
(en particulier l'excellente émission 
en langue française). Il est toujours 
temps d'écrire pour soutenir cette sym- 
pathique équipe etilesttrès important 
de soutenir les émissions en langue 
française et surtout les émissions en 
direction de notre pays. La DW diffuse 
bien des émissions en langue fran- 
çaise, mais en direction de l'Afrique. 
La francophonie compte sur vous !! 
e Croatie : Les émetteurs ondes 
courtes de HRVATSKI Radio sont si- 
tués à DEANOVEC et utilisent les fré- 
quences de 5025, 6150, 9830, et 
13830 KHz (R T DX). 

e Grande Bretagne : | a BEC est 
relayée par .… Radio MOSCOU ! 

Le total des émissions est de 9 heures 
/ jour et en Bengali, Hindi, Urdu, chi- 
nois et anglais, les centres d'émis- 
sions sont : TASKENT CHITA et VLA- 
DIVOSTOK (R T DX) 

e Luxembourg : RTL en anglais 
vient de passer dans l'histoire. En 
effet, à la fin de 1992 la fameuse 
station luxembourgeoise a cessé ses 
émissions en langue anglaise. Selon 
le directeur général du service an- 
glais, John CATLETT, la rentabilité 
n'est plus assurée. À la place la CLT 
(propriétaire de RTL) concentre leurs 
efforts sur ATLANTIC 252. Cette sta- 
tion commerciale en ondes longues, 
est installée en Irlande et la CLT dé- 
tient 80% des parts. 

ATLANTIC 252 (sur 252 KHz) utilise 
actuellementune forme de stéréo pour 
améliorer sa réception. Le système 
Kahn-Hazeltine AM Stéréo utilise la 
bande latérale inférieure pour un type 
de signal à gauche et la bande supé- 
rieure pour le signal de droite. Cela 
permet d'éviter les problèmes de dis- 
torsions dus au fading; système déjà 
exploité aux USA et qui le serait pour 
la première fois en Europe. 

Le service en ondes moyennes de 
RTL en anglais avait déjà été sup- 
primé au début de l'année 1992 et 
avait été relayé via satellite. 

Pour continuer l'information sur la nou- 
velle programmation de RTL, il faut 
noter que depuis le 1er janvier 1998, 
nous avons eu la surprise de consta- 
ter que la célèbre fréquence OC de 
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6090 KHz relaie le programme en … 
français ! (grandes ondes et FM dans 
notre pays). Cette fréquence était uti- 
lisée depuis de nombreuses années 
par le service en allemand. C'est une 
Surprise de taille que de constater 
qu'une station commerciale euro- 
péenne comme RTL ait choisi d'utili- 
ser les ondes courtes pour son pro- 
gramme en français. Est-ce pour “cap- 
terunnouvelauditoire ? mais pour quelle 
région ? beaucoup de questions restent 
en suspens !” (36 15 AEM) 

e Pays Bas : Radio Nederland va 
également utiliser les services des 
émetteurs de l'ex URSS mais le site 
n'est pas encore choisi. 

e Vatican : et un des plus sûr le 
satellite ! Radio Vatican diffusera une 
partie de ses émissions via le satellite 
Eutelsat II-F1 (13° Est) fréquence 
11,544 GHZ sous porteuse 7.74 MHZ. 


Qui a dit que la parole de Dieu vient du 
ciel 77°? 


ET AILLEURS … 





e V.O.A Europe : le programme 
spécial de la Voix of America en an- 
glais pour l'Europe est diffusé en on- 
des moyennes, en ondes courtes, sur 
certains réseaux câbles et via satel- 
lite. Beaucoup de stations FM locales 
relayent VOA EUROPE (actuellement 
23 pays européens). Le signal est 
fourni gratuitement avec la seule con- 
dition d'exclusivité pour chaque ville 
ou région pour une seule station. |lest 
possible d'obtenir d’autres program- 
mes de la VOA 

VOA Europe Washington - DC 20547 
USA (36.15 AEM) 

e Arménie : nouvelle adresse de 
Radio AREVEN - 5 Alec Manuchian - 
Yereven 375025 


+ Algérie : Voici et sous toute ré- 


serve, la grille actuelle de la RTA (Ra- 


34 


dio Télévision Algérienne) 

17.00 18.00 17745 KHz 

18.00 19.00 9685 KHz 

19.00 21.00 17745 9685 KHz 
21.00 22.00 9685 KHz 

22.00 24.00 9685 7845 KHz 

Si vous écoutez pour la première fois 
radio Alger, vous risquez d'être surpris 
par le ton résolument anti-français de la 
radio algérienne. Il est vrai que les rela- 
tions diplomatiques jusqu'à aujourd'hui, 
n'étaient pas au beau fixe loin de là. Ceci 
explique sûrement cela | 

e Cuba : Radio La Havane Cuba 
diffuse en français à 20 h - 21h sur 
17.705 KHz et à 23h -24h sur6180 et 
13660 KHZ. Pour cette dernière fré- 
quence l'émission est en BLU (émet- 
teur de 30 KW). Il ne faut pas oublier 
que la radio cubaine n'est plus re- 
layée par les émetteurs russes et que 
les conditions économiques ne sont 
pasles meilleures. Ily a peu detemps, 
les animateurs de la station deman- 
daient à leurs auditeurs du papier 
pour leurs copieurs fax ! Vraiment le 
tabac n'est plus à la mode (R T DX) 
e Etats- Unis : Une de plus ! la 
station K J E S (King Jesus Eternel 
Savior) est maintenant active depuis 
MESQUITE au Nouveau Mexique. 
L'émetteur est un ELCOR de 50 Kw. 
Emissions de 18 - 19 et 20 - 21 h sur 
9510 et à 14h-16hsur 11715 KHZ(R 
T DX). Entre lesilluminés des ondes et 
les fumeurs de cigare il y a des mo- 
ments où l'on se … barbe |! 

e Thaïlande : le pays le plus con- 
voité par les grandes stations de ra- 
diodiffusion internationales. Deux 
émetteurs de 500 KW, en ondes 
courtes, devraient être mis en service 
au printemps 93 sur lenouveau centre 
de la Voix de l'Amérique. 

La BBC a reçu l'accord pour installer 
son centre relais dans la province de 
NAKHON SAWAN (36 15 AEM) 

e Soudan : Radio OMDURMAN dalif- 
fuse sur la fréquence de 9170 KHz en 
français de 17 à 18h. 

DERNIERE : l'annonce est officielle 


- un accord d'émissions en langue 


française vient d'être signé entre la 
France (Catherine TASCA) et la 
Jordanie ! voilà une très bonne nou- 
velle. Fréquences et honoraires dans 
un prochain numéro de France CB 
(RT DX) 


Jean-Jacques DAUQUAIRE 
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SUPERSTAR 3900 HP... 2350 F TTC LE 9 | 
Taxe CB en plus DANS 


Offre valable jusqu'au 28/02/93 dans la limite des stocks 


MIDLAND / PRESIDENT / SUPERSTAR 
ET BIEN D'AUTRES MARQUES ET ACCESSOIRES PROCHAINEMENT 


PROCHAINEMENT SUR MINITEL 
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WINCKER FORCE 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 
RV 100 REXON 


e VHF FM 144/146 MHz, agréé PTT 

5 Waà13,8V 

e SCANNING : pas 5/10/12,5/20/25/50 KHz 
e SIMPLEX/SEMI-DUPLEX 

e 10 MEMOIRES 

° + APPEL RELAIS 


1490" 


VERSION : Boîtier piles + antenne 


17907" 


VERSION : Boîtier accus 7,2 V + chargeur + antenne 


GARANTIE 1 AN] UnisABlE AVEC LICENCE RA. 












TOUT LE MATERIEL RADIOAMATEUR 


SERVICE CLIENTELE : 40 49 82 04 





BON DE COMMANDE 
à retourner à : WINCKER France, 55, rue de Nancy, 44300 NANTES 
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FÉo e R El 707 


Adresse: ‘>. ni. «12-50, | SIgnotures 


e MHz e REXON RV 100 - Validité : 12/92 


Ville : 





Prépartion Directe à la licence 
À partir de questions ... 
semblables à celles du Centre d'examen. 


Les questions de cette série sont choi- 
sies statistiquement parmitoutes celles 
du programme imposé à l'examen, aux 
groupes C et D. 

Comprendre intelligemment la démarche 
à suivre, pour trouver une solution plutôt 
quedelacopier,estlebutdecetterubrique, 
qui s'adresse aussi bien aux candidats 
débutants qu’à ceux qui sont sérieuse- 
ment avancés dans leur préparation. 
Pour assurer cette rotation, une sélec- 
tion nouvelle est faite, chaque mois, en 
fonction des questions posées les mois 
précédents. 


Par Régis DELCROZE 


Question n° 211 : 
Quelles sont les formules exactes ? 


N° 1 : Elle ressemble à celle de Thomson, qui lie la 
fréquence F, à l’inductance L et à la capacité C des 
éléments d’un circuit oscillant. | 

Mais elle est fausse ! 

Au dénominateur, le produit 2x n’est pas sous le radical, 
mais devant celui-ci. 


N°2 : La quantité d'électricité Q, en coulombs, est bien 
égale au produit de l'intensité |, en ampères, parle temps 
t, en secondes. 

Elle est correcte. 


N° 3 : La pulsation ©, en radians, est égale à 2x qui 
multiplient la fréquence F, en hertz. 

Cette formule est exacte. 

N°4: Cette expression ressemble à celle dela loi d'Ohm, 
mais les lettres R et U ont été permutées. L'expression 
correcte de la loi d'Ohm est : 


U=RliouU=IR 


Réponse C 
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Question n° 211 


Question n° 212 : R ? 


Quelle est la valeur d’une résistance susceptible d’ab- 
sorber une puissance de 18,8 watts, quand elle est 
traversée par un courant de 0,2 ampère ? 

La loi de Joule doit être retenue sous la forme : 


P=RI 
avec P, la puissance, en watts 


R, la résistance, en ohms 
|, Pintensité, en ampères 





Transposons la quantité 12 de l’autre côté du signe (=), 


On obtient : 
LE 
2 


Le principe de transformation d’une formule est exposé 
dans la réponse n° 181, page 37 de France CB n° 75. 


D'où R = 18,8 / (0,2 x 0,2) = 470 ohms 


Réponse A 


Question n° 213 


On double le nombre de spires 
d'une bobine 
sans changer ses autres caractéristiques. 
Que devient son coefficient de self-induction 
ou inductance L ? 


C : 1l triple D : il quadruple 


Question n° 214 






















A:160Q+350Q | B:160Q-50Q 
C:1100Q+0Q |D:-50Q 


Question n° 213 : Variation de L ? 


Ce sont les formules de Nagaoka qui permettent de calculer 
l’inductance L d’un bobinage, en fonction de son diamètre d, 
de sa longueur a et de son nombre de spires n. 


En voici une, couramment employée : 


2 2 
dn 


45d+100a 


avec L en microhenrys quand a et d sont en centimètres. 





Au numérateur (en caractères gras), on voit que le 
nombre de spires n intervient selon son carré. 


Si on double le nombre de spires n, son carré n2 
quadruple. En effet : 


(2xn)2 = 22xn2 = 4né 


Réponse D 


39 


Question n° 215 












À : 0,102 Q B : 0,100 Q 
C:1020 D : 0,012 Q 


Question n° 214 : Impédance Z ? 


Bien que ce ne soit pas des nombres réels, mais comple- 
xes (ou imaginaires), leur association en série conduit à 
en réaliser une somme algébrique. 
L'indicateur ‘j” doit être conservé pour rappeler la nature 
des nombres. 
( -j 200 ) en série avec ( +j 150) = (-j 50) ohms 
Avec la résistance de 160 Q (nombre réel), on obtient 
limpédance : 

Z = 160Q -50 Q 


Réponse B 


Question n° 215:R ? 


En branchant une résistance R aux bornes du 
galvanomètre G, on le transforme en un ampèremètre. 
Selonles données, l'aiguille du galvanomètre seul va en 
fin d'échelle pour une intensité de 20 milliampères = 0,02 
ampère. 

Pour qu'il en soit de même lorsque l’ensemble est un 
ampèremètre avec un calibre de 1 ampère, il faut que le 
courant dérivé dans R soit de : 


: 1 A - 0,02 À = 0,98 A : 


En utilisant les caractéristiques du galvanomètre G ( i = 
0,02 A etr=5 0€), la loi d'Ohm, sous sa formulation : 


U = RI 


avec U en volts, R en ohms et | en ampères 





donne : UÜ{ap) = 5 x 0,02 = 0,1 volt 
La même loi, formulée : 


R=T 
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permet de calculer la valeur de la résistance R, parcou- 
rue par 0,98 ampère. Il vient : 


R=0:1 -0,102 ohm 
0,98 


Réponse A 


Question n° 216 : À ? 


L’abandon des unités fondamentales, (qui sont, pour 
cette question, le mètre pour la longueur d'onde À, et le 


hertz pour la fréquence F, “trop petit” pour les Ondes 
Courtes), au profit d'unités différentes, conduit à l’ex- 
pression très simple : 


À = 300/F ou F = 300/1 
dans laquelle : 


- la longueur d'onde | est en mètres, 
- la fréquence F, en mégahertz 





1 000 kilohertz (kHz) = 1 mégahertz (MHz) 
15 000 kHz = 15 MHZ 
d'où À = 300/15 = 20 mètres. 


Réponse C 


Question n° 217 : 
Bande passante à -6 dB 7? 


On projette sur l’échelle des fréquences, au bas du 
graphique, les intersections de la courbe de sélectivité 
avec le segment horizontal qui repère le rapport de -6 
dB. 


On lit : 
- à gauche : 42 kHz 
- à droite : 94 KHz 


Entre ces 2 fréquences, les rapports s’étalent entre -6 
dB et O dB. Ces fréquences sont donc les limites de la 
bande passante demandée. 


La bande passante mesure : 
94 KHZ - 42 kHz = 52 kHz 


Réponse D 
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Question n° 216 


Quelle est la longueur d'onde 












quand F = 15 000 kHz ? 














Question n° 218 : Z, à la résonance ? 


Il n’est pas demandé la fréquence de résonance, ce qui 
nécessiterait l'emploi de la formule de Thomson. 
L’inductance du bobinage de 2 LH et la capacité de 100 
pF du condensateur sont ainsi des données inutiles. 


Il suffit de se souvenir que, en théorie ( conditions 
idéales = bobine sans résistance et condensateur 
sans fuite), à la résonance : 

- limpédance d’un circuit oscillant série est nulle, 

- limpédance d’un circuit oscillant parallèle est infi- 


nie. 


Le circuit oscillant série se comporte ainsi, à sa réso- 
nance, comme un court-circuit. D'où Z = 0. 


Réponse A 


AO 


Question n° 218 










En E 


? 
B : 2200 Q 


Question n° 219 


Entrée 


À : nulle 
C : 660 Q 













A :-0,20 mV 
C :- 300 mV 


B : 0,20 mV 
D : 300 mV 








Question n° 219 : U ? 


On reconnaît le schéma d’un circuit opérationnel, utilisé 
en amplificateur, dont la tension d’entrée, sur l'entrée 
inverseuse, est de 3,6 millivolts. 


Une telle utilisation comme amplificateur conduit, à sa 


sortie, à une tension supérieure en valeur absolue, à 
3,6 mV. 


Les réponses A et B sont ainsi éliminées. 


Sur l’entrée inverseuse est appliquée, une tension 
positive ( 3,6 mV par rapport à la masse). 


On recueille à la sortie une tension inversée par rapport 
à celle de l'entrée, donc négative. 


Réponse C 


A1 





Question n° 220 : Rôle de l’étage X ? 


L'étage X alimente directement le haut-parleur. 
Sa bobine mobile joue, vis à vis de l'air qui l'entoure, le 
rôle d’un piston qui doit avancer et reculer à une fré- 


quence audio. 


Le courant alternatif qui parcourt cette bobine est donc 
un courant à une fréquence audio. 


L'impédance de la bobine mobile est faible : 4 ou 8 ou, 
plus rarement, 16 ohms. La loi de Joule, sous sa 
formulation : 


UE 
=: 


P 


montre que R est d'autant plus grand que R est petit et 
P élevé. La racine carrée croît dans le même sens. 


Ainsi, même pour une puissance modeste, l'intensité du 


courant qui traverse la bobine mobile d’un haut-parleur 
est relativement élevée. 


Le seul choix possible, parmi les propositions de ré- 
ponse, est celle d’un amplificateur de courant audio. 


Réponse B 









ERRATA : La question N° 206 parue sur le N° 77 du mois 
de janvier a été oubliée et le tableau ci-dessous, se reportant 
à la question N°208 a été mal reproduit. 

Que le lecteur veuille bien se reporter au numéro dernier en 








nous exCcusant pour ces erreurs. 










Question N°206 ( FCB N° 77°) 


Question n° 206 


F =27 MHz 
C1 11220 pF 
C2 1nF 
AC? 


A :+4,83Q B:-j45,18Q 
C:+45,18Q D:-4830Q 

























Nombre de dB P pa) 
Puiss 


\2 


D 
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Alimentation 
URO CB T. 1220 GS 





13,8 Volts … jusqu'au dernier des 20 ampères ! 





Présentation 
et description 


La T -1220 GS se présente dans un 
coffret rectangulaire de 195 mm de 
largeur, 260 mm de profondeur et 
110 mm de hauteur. Sur le panneau 
arrière, le radiateur, légèrement en 
retrait, dépasse de 20 mm.Le coffret 
est formé de 2 “U”, en métal noir, 
sauf le panneau avant, de couleur 
or. Outre les indications en gros 
caractères noirs, nous y trouvons 
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les 2 bornes de sortie(-)et(+)et 
l'interrupteur de mise en route avec 
un voyant rouge. Tous les éléments 
sont vissés sur le “U”, qui constitue 
le plancher et les faces avant et 
arrière. Le couvercle du coffret en 
“U” inversé ne porte aucun élément. 
Sur le panneau arrière, à droite, est 
un fusible de 6 ampères, en série 
sur le primaire du transformateur. 
Au-dessous, sort du coffret le câble 
d'alimentation secteur qui mesure 
1,/0m.Lasurface totale duradiateur 


A2 


ous avons présenté et testé précédemment l'alimentation T - 1210 
GWM. Voici sa grande soeur, plus simple puisqu'elle ne délivre 
qu’une seule tension, mais plus puissante. Son test a été réalisé 
parallèlement, avec le même souci de précision. 


est importante, avec 125 cm pour 
la base et 700 cm2 fournis par les 8 
ailettes. La face arrière est ainsi 
presque totalement occupée par 
limposant radiateur sur lequel sont 
fixés 5 transistors-ballast, des 2N 
3055, isolés de la masse. 


Le 2N 3055 est un des plus 
populaires transistors de puis- 
sances, employé depuis longtemps, 
et qui a fait ses preuves. 





Vue intérieure : les condensateurs chimiques sont groupés sur un circuit imprimé dont on aperçoit le côté cuivre 


TABLEAU A 


où figurent les principales caractéristiques du transistor 2N 3055 





Puissance 
totale 


ioo v | éov | zv [15 a | 200: 


Les 5 transistors, en parallèle, 
peuvent ainsi : 

- Supporter un courant maximal de : 
15 x 5 = 75 ampères 


Transformation 


alternatifs alternatifs 


16,55 V 
alternatifs 


220 V 
alternatifs 


Redressement 


- dissiper une puissance totale maxi- 
mum de : 115 x 5 = 575 watts 
et porter le radiateur à une 
température limite de 200 ° C. 


Stabilisation 


continus volts continus 





+ 23,40 V 
— continus 





FIG 2 : Redressement double-alternance avec un pont de diodes 


A3 


Comme on peut le lire sur la figure 
n° 1, avec : 


- U(sec): la tension alternative entre 
les bornes du secondaire du 
transformateur, 


-U(,,,,, la tension continue à l'entrée 
du module Stabilisation, 


- U(sortie). Celle présente entre les 
bornes dû panneau avant. 


On obtient, à vide : 
(sec) =1:16,55V 
U(nr) = 23,44 
U(sortie) 13,85 V 


La puissance maximale P quand 
l'intensité est de 20 À, à dissiper en 


chaleur par le radiateur est : 
PLU =112842518:893xF207= 


192 watts 


Les 575 watts disponibles sont plus 
que suffisants, mais la présence d'un 
radiateur sur dimensionné est 
toujours une excellente chose ! 


Analyse technique 

Un puissant transformateur fournit, à 
partir du secteur 220 V, une tension 
alternative de 16,55 V, à vide. Le 
redressement des 2 alternances est 
réalisé par un pont de diodes 
monolithique 25 À, fixé sur la paroi 
arrière du coffret qui lui sert de 
radiateur. On obtient 23,4 V, à vide, 
sur les condensateurs chimiques 
qui constituent la capacité-réservoir 
(Figure n° 2). 





Les 5 transistors-ballast sur leur radiateur, à l'arrière. 
Ces transistors de puissance sont des 2n 3055 
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Cette tension-crête se déduit des 
16,55 Vefficaces, en les multipliant 
par la racine carrée de 2, (= 1,414). 
Cette tension décroît, dès qu'une 
charge est branchée sur l'ali- 
mentation, à cause dela résistance 
interne des enroulements du 
transformateur et de celle du pont 
de diodes. 


Le module Sfabilisationest construit 
autour d'un circuit intégré à 14 
“pattes”, le MC 1723 CP. 


La figure n° 3 montre les images 
obtenues sur un oscilloscope, aux 
différents points du circuit, par rap- 
port à la masse. 


En(A)eten(B),onvoitles sinusoïdes 
semblables à celles du secteur qui 
les a engendrées. Le courant 
redressé, en (C), possède encore, 
au sommet de sa courbe, une 
ondulation résiduelle qui pro- 
duirait, s'il était utilisé tel quel, un 
sérieux ronflement. 


Le circuit stabilisateur, va effectuer 
les deux fonctions : 


- Supprimer cette ondulation, 


- maintenir la tension de sortie à 
13,8 volts. 


Test de l’alimentation 


La tension secteur est maintenue à 
220 V, pendant la durée du test. 
Le tableau B indique l'évolution des 
3 tensions citées plus haut. 





Transformateur \ 


d'alimentation 


220 V 
alternatifs 


Redressement 


Stabilisation 





FIG3 : Oscillogrammes instantanés aux différents points, par rapport à la masse 


TABLEAU B 


Les intensités provoquées figurent sur la première ligne, les tensions 
mesurées, sur les suivantes (arrondies au dixième de ET — 










U(sec) , 
en volts 
U(nr), 
en volts 
U(sortie) , 


en volts 









Chacun de ces débits est provoqué 
par une charge réalisée avec un 
bobinage de fil résistant. 

Les lecteurs qui voudraient refaire 
ces expériences doivent prendre 
soin de ne pas se brüler. 


Détail du circuit stabilisateur: ce circuit est établi autour d'un circuit imprimé “14 pattes" 
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a)- La tension U(sec), aux bornes du 
secondaire du transformateur, varie 


de 32,9 à 34,5 volts à cause des 
résistances internes du secondaire 
et du primaire du transformateur. 
b)- La tension U(nr), obtenue après 
redressement, varie de 19 à 22 volts, 
car s'ajoute, auxrésistances internes 
ci-dessus, celle du pont de diodes. 
c)- La tension U(sortie) demeure 
rigoureusement constante. 


En résumé 


Commelemontrentles résultats ci- 
dessus, les performances de Fali- 
mentation EURO CB T- 1220 GS 
sont absolument remarquables. 

Le constructeur a vu “grand”. En 
utilisant des éléments (transfo, 


transistors-ballast, etc. …) sur di- 
mensionnés,ilassurelarobustesse 
et la fiabilité. Cette réalisation n’est 
pas de celles “où les voyants cli- 
gnotent”.Jelarecommandeàceux 
qui ont besoin d’un courant d’ali- 
mentation de forte intensité. 


5 
É 
FA 
La 
A 
A 
LA 
2e 
Re 
PE 
HA 
A 
F4 
Le 
ÉÉ 
PA 
0e 
PE 
3 
LE 
Fe 
#44 
SA 
A 
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Antennes EPN 1000 (Préampli + modulomètre) 319F 


IDEA 3 XN 33 cm 108 F  TOS SWR 2000 (Tos Watt puissance réfléchie) 396F 
IDEA 4 XN 40 cm 108 FF TOS TM 1000 (ros Watt Matcher 1000 W) 580 F 
= él de F je Dee Micro Standard 70 F 
ML 145 Gold magnétique 299F _ 59 La E EU ED 
K40 magnétique 499 F +4 Préampli de table 350 F 
RCS 1/2 onde Golden 190F MB +5 préampli de table avec vu-mètre 460 F 
EC20;19 préampli écho roger beep 690 F 
Accessoires MB+7 préampli écho roger beep 690 F 
EN 110 (Matcher 100 W) 79F Ampli B33 20 WAM 136 F 
TOS 171 D (Tos Watt 2 cadrans) 149F  EA35 25 WAM/FM 265 F 
EP 27 (Préampli d'antenne) 151F FA 150 90 W AM/FM - 180 W SSB + Préampli 598F 
Lee re nes Le w Zee  B300P 150 W AW/300 SSB 1190 F 
éducteur de puissance 6 positions 
EF 3000 (Fitre secteur 220 V DE CUT AM200 WSSE Er 
HP 201 (Tos Watt) 252F  Etbien d'autres articles en promos 


Le N° 1 de la CB dans le Var - Dans la Maison du cibiste, toujours des Prix ORO ! 


VENTE PAR CORRESPONDANCE : suivant stock disponible - Frais de port TX : 50 F PTT URGENT, TRANSPORT GRATUIT À PARTIR DE 
6000 F sauf Corse et DOM-TOM - Transport de base, antenne et colis de plus de 5 kgs: forfait de port: 150 F (tous nos colis sont assurés) 
Tous nos TX/RX PRESIDENT sont garantis DEUX ANS sur facture 


ANJOU LIAISON CITIZEN BAND 
RADIO ROUEN 


LOISIRS - INFORMATIQUE 
Le vrai Professionnel de la CB Tout pour la CB - Matériel amateur et réception 


TOUT LE MATERIEL CB et le SAV SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE 
dans votre Département Ouvert du mardi au samedi 


205 Avenue Pasteur - 49100 ANGERS - Tél 41 43 45 48 24 Quai Cavelier de la Salle - 76100 ROUEN - Tél 35 03 93 93 


CB 04 EMETTEURS/RECEPTEURS POMAREDE 
MOBILES/FIXES 80, Av. de la Lande - 81400 CARMAUX 

Service après vente assuré Tél. 63 76 54 67 
A NITENNES PA RIS- D A KA R TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES : 


Antennes, TX, Accessoires 


SCOTIMPEX - Tél (1) 48 89 25 63 
4 rue de Meautry - 94500 CHAMPIGNY/MARNE N°1 de la CB dans le TARN 














Le Filtre secteur 
WINCKER PSW 


bligatoire dans le shack du radio amateur, le filtre 
secteur fait hélas partie des accessoires indispensa- 
bles, trop souvent oublié par la grande majorité des 
cibistes. Son emploi évite souvent, dans bien des cas, de gros 


problèmes de cohabitation. Portrait du meilleur représentant de 
cette famille de laissés pour compte : LE WINCKER PSW. 


POURQUOI UN FILTRE 
SECTEUR ? 


Lalutte contre les phénomènes d'in- 
terférences a déjà été largement 
abordée par l'un de nos dossiers 
spéciaux; nous n'y reviendrons donc 
pas dans le détail. 

Pour ceux qui auraient manqué ce 
numéro aux précieux conseils, sim- 
plifions en schématisant les deux 
sources de parasitage sous jacentes 
du rayonnement radio électrique : 
- celles dues à la détection, par un 
appareil de réception auditive (télé- 
phone, chaîne hi-fi, etc..), du 
champélectrique généré par l'ama- 
teur radio. 

- celles dues à la détection d'une 
fréquence indésirable superposée 
à la source d'alimentation de l’ap- 
pareil perturbé. 

Pouréviter cetype d'invasion (cause 
de 60% des troubles de voisinage) 
il suffit d'intercaler entre l'émetteur 


et son raccordement au secteur, Un 


circuit atténuateur (le WINCKER 
PSW par exemple). 


LE PLUMAGE 


L'ensemble se présente sous la 
forme d’un boîtier parallélépipédi- 
que noir de dimensions : 

Longueur : 21 cm 

Largeur : 13 cm 

Hauteur : 10 cm 
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Il est muni sur sa face arrière d’un 
cordon de 1,20 met d'une borne de 
raccordement à vis. 

La face avant ne laisse apparaître 
qu'une embase 2 + Terre normali- 
sée identique à celles qui parsè- 
ment sûrement votre domicile. 


LE COUP D'ŒIL 
TECHNIQUE 


Le schéma électrique de l'engin est 
donné à la figure 1. Son examen 
attentif permet déjà de juger du sé- 
rieux apporté à la réalisation de cet 
appareil. On ne dénombre pas moins 
de 4 niveaux de filtrages succes- 
sifs. 


46 





Dès l'entrée côté cordon de raccor- 
dement secteur, les deux conduc- 
teurs d'alimentation sont toronnés 
en 1 spire sur air (Tore 1 et 2 sur le 
schéma) et découplés par rapport à 
la masse à l’aide de deux conden- 
sateurs de 15 mF. Cette cellule as- 


sure l'élimination des audio fréquen- 
ces résiduelles. 


Viennentensuite sur chaquefil, deux 
solénoïdes de 51 spires jointes sur 
air, bobinés en sens inverse. Ces 
selfs présenterontun affaiblissement 
d'autant plus important que la fré- 
quence sera élevée; nous sommes 
dans le cœur “passe bas” du fil- 
trage. Le fait que les conducteurs 
de ces bobines soient bobinés en 
opposition n'est pas un hasard. 


Le champ électrique engendré par 
le passage du courant alternatif s'an- 
nule évitant ainsi la création d'un 
champ magnétique indésirable. 
Nous entrons ensuite dans un se- 
condfiltre passe bas, diten pi, com- 
posé par l'association en parallèle 
de deux groupes de 2 condensa- 
teurs mica de 680 et 360 pico farad 
encadrant deux bobinages de 4 
spires non jointives. L'ensemble est 
un bloqueur de fréquences élevées 
hors pair (fréquence de la porteuse 
27 MHZ où ses harmoniques par 
exemple.….). Frères jumeaux de ceux 
de l'entrée, 2 condensateurs plasti- 
ques 15mF ferment la marche. 
Suprême finesse, même la conti- 
nuité du point de référence (terre) a 
été interrompue par une spire mon- 
tée sur tore ferrite pour éviter tous 
risques de réinjection entre l'entrée 
et la sortie. 


PLACE AUX ESSAIS 


WINCKER FRANCE affirme que le 
PSW peut supporter jusqu'à 3 KVA, 
soit une intensité maximale de 45 
ampères sous 220 volts! On veut 
bien le croire, nous avons été plus 
modestes dans nos essais, nous 
contentant d'un TS 140 $S couplé à 
un petit amplificateur, l'ensemble 
nécessitant une intensité de 30 am- 
pères en pointe. Toutes les mesures 
ont été effectuées après avoir eu 
soin de raccorder un conducteur 
multibrins de 2,5 carré sur la cosse 
extérieure ad hoc. Ceciest d'ailleurs 
primordial si vous désirez que votre 
filtre produise toute son efficacité. 
Le diamètre du conducteur doit être 


Prise femelle 
2+T côté 


installation 


au moins égal à celui que nous 
avons choisi; sa longueur sera aussi 
courte que possible (pour éviter la 
création d'un brin rayonnant sup- 
plémentaire)etraccordé à une prise 
de terre de qualité. Ceux qui habi- 
tent en immeuble pourront (hélas) 
se contenter d'une fixation sur un 
tube de distribution d'eau ou de 
chauffage central (à condition de 
prendre soin de sertir le conducteur 
Sous un collier après avoir bien gratté 
la peinture!). Pour les autres, le rac- 
cordement à la barre de terre géné- 
rale de l'habitation est, en l'absence 
d'une terre spéciale “radio” le strict 
minimum. 


Les premiers relevés ont dépassé tou- 
tes nos espérances. Pour la petite his- 
toire, les mesures furent si bonnes que 
nous avons téléphoné, incrédules, au 
patron, Monsieur Serge BOCQUIEM 
pour nous assurer que notre appareil de 
mesure fonctionnait correctement! 


Bref, de 1000 à 354000 hertz, l’affaiblis- 
sementdetraverséene descend pasen 
dessous de 40 dB, soit une atténuation 
de 99% (avec des pointes de 55 dB, soit 
99,82 %). Le test en grandeur nature 
confirme sans problème les valeurs re- 
levéesenlaboratoire. Grâce auPSW j'ai 
pu trafiquer pendant 2 mois à toute 
heure et sans aucun problème de voisi- 
nage, surtoutes bandes décamétriques, 
avec une puissance de sortie au plus 
égale de 150 W PEP (imprécision du S- 
mètre en moins ...) Par contre, quel- 
ques minutes après l'avoir retiré mon 
épouse me sommait d'arrêter toute 
activité radio active pendant sa sé- 
rie télévisée. No comment | 


Tore sur ferrite 
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Photo en haut, on distingue : les 4 bobines, 
disposées en quadrature et les 2 groupes de 
condensateurs C2 et C3 superposés 2 à 2. 


Photo en bas : Vue interne du filtre 


CONCLUSION 


Onnepeutguèrereprocherqu'unechose 
au PSW : son boîtier noir très salissant. 
Pour le reste on ne s'étonne plus 
qu une grande société comme GES 
le recommande à ses clients OM. 
Pour 350 F (prix moyen constaté), il 
n'y a pas à hésiter une seconde : on 
court dans son point CB SHOP le 
plus proche ! Attention : méfiez- 
vous des imitations ! Exigez le WINC- 
KER PSW ! 


Matériel disponible chez : 
WINCKER 
55 Rue de Nancy - 44300 NANTES 


Patrick BESSON 


Câble de 
raccordement 
secteur 
Longueur 
1,20m 


Borne de 
terre sur 
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Dimensions plaau 






C'est une sirène idéale 
n'est pas permise en RF 
En réduisant la puissance, | 
Spéciticati 
Alimentation: 12 V 

Pour haut-parleur: 8.32 ohms 


DEUELT CAFE 
complete. 

Plus de 700 kits! 
Tous les niveaux ! 














comme pour les sirènes FBI 


NOTRE SELECTION DU MOIS 


TrÜQUEUTAE VOIRE PSM RER ES EE Ne 220 F 
Girouette électronique En ER nd ertdr ercseerrencnemmerssreesosesenstes 200 F 
Compresseur de MOULIAHONSER ERA ARE nn AR Re nes 190 F 
Récenteur’ondes courtes 104:80/M.........40hntmhen nn 09 F 


Commande automatique de chargeur de batterie 87,20 F 


Clé\codée électroniques ARR 350 F 
Convertisseur 50 WA 220 NE RS RE rss eseeeanee 250 F 
Minuterie ÉI8CITONIQUEZ LE ne srse sens area no snssee ee 150 F 
= Manipulateurélectronique nn asser taime seine 87,20 F 
Microémetteur EME RS RE nr rneee ri enbee re iaess 57,80 F 
Récepteur: VHR26 4200, MHZ ener ane er re done 125 F 
Décodelrde:BLUS RSR Re es PR 125 F 
Alimentation réglable 1 à 12.V - 0,3 A... 100 F 
Gradateur de: IUMIÈre RS Re creer nn 40 F 
Commande de fondu enchainé 3... 100 F 
Emetteur EM METRE Te EE at ee 100 F 
Convertisseurs AN /220 NP tee RQ RE re 100 F 
AMD BR GTS MOI OO en Re ie 160 F 


: u 
ineux 1000 W. euses raccordées 2 


Puissance de sortie: maxi 15 W 
(pour un haut-parleur de 8 ohms) 
Tonalité: croissante et décroissante 















ampoules UM que tumineu 
orgue lumineux fait briller ee LE réglable. Es que radio ou de 
tyinme e ta mdrdé à la sorte FR lumineuses de 
LE simplement ESS { raccorder des ASE et surprise-Pa 
voire ampli exil Idéal POUr 6 
12 À J 1 
jusqu à : 
un lions tech! EE 
TS 0 pt, 
Alimentaton 22 cordement nas 
F 000 W (ampoules MIE env. 2 D 
Sensibilité: à PAT LÉ. env. 55 x 55 MM B035 Sirène américaine 15 


| Sirène électronique très puissante 
è Ctron avec 

| police américaine. A l'étage final un Aer CES IEEE e 

{1 PUuISSance de sortie maxi de 15 W! 


Pour les systèmes d'alarme 
messages dans les discothèques, etc. L'utilisation 


À (peut-être à 
avec les Voitures de police US?). cause dur 


a sirène convient bien po 6 
ur 
S techniques : £ P le modélisme! 


Dimensions plaquette: env. 55 x 55 mm 


FRANCE CB 


Réalisez vous-même des montages 
intéressants. De la lampe de bureau 
qui s'allume quand on l'appelle au 


& fréauencemètre élaboré. 
K q 


W (genre FBI) 








FF 96,60 T.T.C. 













transistor Darlington donne une 


Pour annoncer les 
dans des camions 
isque de confusion 
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Chaque mois, nous 
sélectionnons pour 
vous un ou plusieurs 
montages pour vous 
guider pas à pas et 
vous permettre de 
comparer ou de suivre 
vos réalisations. 


Désignation des KITS 


Montant 


Frais de port : CI envoi normal 20 F Q colissimo 40 F 


C1 Veuillez me faire parvenir la Liste des KITS. 


Je joins mon réglement de 25 F (déductible dès la première commande) 


Total de la commande 





Je joins mon règlement à l’ordre de : 
SPIRALES EDITIONS - 11130 SIGEAN 











1 - KIT PL. 03, MODULATEUR 
A TROIS VOIES. | 

Ce kit est d’une grande simplicité à 
construire. Raccordé à trois spots 
d'éclairage colorés, il fera danser la 
lumière au rythme de la musique 
une des voies est commandée par 
les aigus, une voie est commandée 
par le médium, les fréquences 
moyennes, le dernier spot module 
au rythme des graves. Devons-nous 
nous raccorder sur l'entrée droite 
ou gauche de notre chaîne stéréo : 
chacun assurera son choix en se 
rappelant que l'effet stéréo est plus 
lié aux fréquences aiguës qu'aux 
fréquences graves. 


Il - LE SCHEMA 

La modulation est extraite de la 
chaîne sur les fils alimentant un haut- 
parleur (on peut très bien envisager 
deux modulateurs, un sur chaque 
voie). Un transformateur audio ef- 
fectue l'isolement entre la tension 
du secteur (Attention … Attention. 
Attention...) et votre chaîne. 

Trois potentiomètres règlent la ten- 
sion appliquée à chacun des trois 


filtres qui assurent la séparation en 
trois bandes de fréquences, la ten- 
sion à la sortie de chaque filtre va 
déclencher les triacs qui vont allu- 
mer les spots en suivant la musique 
mesure. Lesfiltres sontsimples mais 
des plus efficaces pour l'usage 
prévu. Leur structure est celle d'un 
simple circuit “Résistance; Capa- 


7. 33 


cité 


PRÉLIMINAIRES ‘ La construction d'un kit commence avec l'installation d'un endroit 
confortable pour travailler, une planche munie de prises de courant, des outils, fer à souder, 
paires de pinces: téléphone, coupante et à dénuder, tournevis, gabarit pour plier les fils de 
composants à l'écartement des trous du circuit imprimé, de la tresse à dessouder. 

La construction commence par le déballage et l'inventaire des composants. Identifiez et 
classez chaque composant dans l’ordre de la nomenclature. C'est souvent dans cet ordre 
que les composants devront être implantés. Le câblage se fait en commençant par les 
éléments les plus petits pour finir par les plus gros, des ponts de câblage en fil nu ou isolé, 


aux condensateurs chimiques. Vérifiez l’état électrique des composants avant de les câbler. 
Montez 4 à 5 composants, soudez, contrôlez les soudures à plat puis en tenant le circuit 
imprimé devant la lampe d'éclairage, coupez les fils (nombre pair) qui dépassent et qui 
sautent à la coupure (attention aux yeux). 


(1) Ce paragraphe résume les conseils donnés dans le numéro 76. Egalement, on peut consulter les 
pages 52 à 54 ‘Le coin de l'expérimentateur” du numéro 54 de France CB. 





A9 





PSYCHÉDÉLIQUE 
Modulons autrement 


Pour le plaisir, transformons à bon compte notre salle de 
Séjour en boîte de nuit avec ce modulateur de lumière à trois 
voies. 








ATTENTION : 

Le schémalivré avec le kitcomporte 
une erreur dangereuse : en aucun 
cas ce montage ne doit être mis à la 
masse. Îl en résulterait un fonction- 
nement immédiat de votre disjonc- 
teur. 


III CONSTRUCTION 

Celle-ci ne présente aucun piège 
particulier. On commencera par les 
éléments les plus petits, iciles résis- 
tances; puis les condensateurs, 
transformateur etlestriacs avec leurs 
radiateurs. Des cosses poignards 
pour les raccordements sont abso- 
lument obligatoires à disposer sur le 
circuit imprimé. Ce montage sera 
disposé dans une boîte plastique 
isolante. || en existe de nombreux 
modèles dans les grandes surfaces 
de bricolage. J'utilise personnelle- 
ment la série “Mosaïc” de Legrand 
dans laquelle, j'ai toujours trouvé 
mon bonheur. 
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Cette boîte recevratoutesles prises 
nécessaires et un cordon secteur. || 
faut utiliser du câblage secteur à 
trois fils (avec une masse). Prévoir 
trois prises pour brancher les spots 
et deux prises haut-parleur femel- 
les branchées en parallèle, qui uti- 
lisées avec un cordon HP mâle per- 
mettent un raccordement simple à 
toute chaîne HI FI (Fig 1). Câblez 
pro et Vous serez ravi d'apporter 
votre réalisation à la soirée d'un 
ami. 

Le croquis joint peut être une idée 
de mise en boîte (Fig 2). 


ENCORE UNE FOIS : 
Attention ce montage est re- 
lié au 220 Volts du Secteur, 
cette tension est mortelle. || 
est nécessaire de prendre toutes 
les précautions d'usage pour la 
manipulation et l'isolement. La ré- 
daction ne se trouverait nullement 
engagée en cas d'accident. 


IV - NOTRE AVIS 

Un kit bien agréable à monter et qui 
marche à tous les coups. Sa réali- 
sation et son usage visible par tous, 
en sont familial contrairement à 
certaines passions solitaires et par- 
fois incomprises. Le prochain kit 
décrit sera encore une application 
domotique (2) : Un interrupteur cré- 
pusculaire. 


Jean-Pierre NICOLE 


(2) Ce n'est pas une insulte : la domotique 
est l'application de l'informatique et de 
l'électronique à nos maisons personnelles. 
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CHAINE 
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HAUT-PARLEUR 


BOITIER 


KIT PL 03 


MEDIUM AIGUES 





EMETTEUR FM PL 23 


ERRATA: 
La photo du KIT FCB PL 23 présentée le mois dernier 


page 53 ne correspond pas, elle concerne le modula- 
teur de lumière de ce mois-ci. 

Ci-contre le montage du KIT de l'émetteur FM. 

Que le lecteur veuille bien nous pardonner cette 
erreur. 








Les Pros sympas de votre région 





N 1 CB PRÉSIDENT 
has NORD ne ce | ANTENNES ch 
(2 AA PA Se ue 
12, bis Rue À. Berges DELTA LOOP (3 se  … — PP0OFE TIC. 
66000 PERPIGNAN FIRENZ IL a one 
é |A 1 RÉ 

© 68 5203 05 DX 11 large De 8 à 30 MHz - 2600 F TTC, 

_ : ANTRON A99/USA | | 
_. : (24 - 30 MHZ sans tuner ou 7 - 30 MHz avec > tuner . 650 F TTC 

_ DES PROMOS toute l'année Radians ANTRON CPK1/USA 480 | 


Vente et reprise CB et décamétrique 
Ouvert tous les jours, même le dimanche matin 
(Fermé le mercredi) 


Tél : 21 75 57 00 - Fax : 21 75 92 93 





RADIO 





VENTE | 
Dépannage toutes marques AN TEN N E Dr. CB 
Emetteurs-Récepteurs VENTE - INSTALLATION 
HF VHF UHF | DE TOUT MATÉRIEL CB 
 INSTALLATEUR AGREE EN VHF MARINE PRÉSIDENT - SUPERSTAR - MIDLAND - CRT. 
__ LIBRAIRIE SPECIALISEE Service après -vente assuré 
Impasse Lafitte 33300 BORDEAUX PROMOS TOUS LES MOIS 
| (Sous le célèbre pont d'Aquitaine) 7. QUE Eoltz - 90 000 BELFORT 


él : 56 69 17 08 Fax : 56 43 00 3 Tél.Fax : 84570796 









LE VRAI SPECIALISTE DANS VOTRE REGION ; 
le où STATION COSTA 58  : « és 


Tout le matériel d'émission et de réception - Toutes bandes 
Toutes les marques de CB - Grand choix d'accessoires 
C'est aussi les composants CB d'origine. 


| LL. es Matériel Auto-radio - Réparation et SAV - Installation et conseil 
5 — 45, Route de Corcelles - MARZY - 58000 NEVERS 

Tél 86592724 FAX 86367638 
Matériel un - YAESU - ICOM - KENWOOD ef tous accessoires 
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MINISCAN. 4007 390 F * 
OCEANIC. sr. 800 790 F * 
CB 4000 . rene 2007 790 F * 
COLORADO. re. 90F 690 F * 
LINCOLN 28/30 MHz. ……..2690-F 2490 F 


(“Taxe CB en sus) 
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210) (RS e7:\\ NES: 
50 XL. portable 66 - 512 MHZ rm DO 990 F 
200 XLT portable 66 - 956 MHZ sur 907-1890 F 
142 XL base 66 - 512 MHz .4+490-F 1390 F 
855 XLT base 66 - 956 MHZ. 20907 1990 F 
760 XLT base 66 - 956 MHz. .2490-F- 2090F 
MVT 6000 base 25 - 1300 MHz... 99907 3750 F 
HP 2000 portable 0,5 - 1300 MHz …-3590—+ 3390 F 


Dans les limites du stock 
valable jusqu'au 28 - 02 - 93 


Place Jean-Dormoy 

B.P, 596 
03317 MONTLUCON CEDEX 
Tél : 7/0 28 49 8] 
Fax : /0 28 69 99 
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La seule nécessité pour entendre 
confortablement les stations lointaines 
est une antenne efficace. Celle-ci doit 
posséder plusieurs qualités propres, 
différentes d'une antenne CB ou ra- 
dioamateur : 

- Sa bande passante doit couvrir la 
totalité desbandesondescourtesécou- 
tées, si possible sans réglages à effec- 
tuer, 

- Sur cette plage de fréquences, son 
impédance doit rester constante et 
égale à celle de l'entrée du récepteur, 

-elle doit être omnidirectionnelle, pour 
ne pas avoir à la faire tourner, quand on 
va ‘à la pêche” d'une station nouvelle, 
dontonne connaît pas les coordonnées 
géographiques. 

L'aérien proposé dans cet article dérive 
d'une antenne radioamateur, la W3HH. 
Elle doit son nom à l'indicatif de l'OM qui 
l'a vulgarisée. 

On peut la voir dans la cour de certaines 
gendarmeries, où elle est employée 
également en émission. 


La figure n°1 montre sa configuration la 
plus efficace. Pour obtenir le maximum 
d'omnidirectionnalité, la W3HH doit être 
disposée en oblique. Son axe doit faire, 
avec l'horizontale, un angle compris 
entre 20° et 40°. 

Il s'agit d'une boucle fermée sur une 
résistance de charge Rcquiestplacée, 
sur le périmètre de la boucle, à l'opposé 
du transformateur qui l'alimente. 


£ 


LES 


Transformateur < 


KE 


#" Coaxial 50 Q 


Résistance de charve 


Mât 


vers la 
station 
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” écoute des Ondes Courtes est une activité qui se déve 
loppe et ce, d'autant plus que les récepteurs deviennent 
remarquablement performants 
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FIG 1 : Aspect général de la W3HH 


L'impédance de sortie (surla boucle) de 
ce transformateur est Voisine de Rc, ce 
quifait que cette antenne, quelle que soit 
lafréquence, travaileenondes progres- 
sives. Ce doubletrepliéestparcouru par 
une intensité pratiquement constante 
du courant HF qu'il a capté. 

Ce courant se déplace en régime 
progressif : s'/ parcourait un câble 
coaxial, son ROS serait voisin de 1/1. 
Un tel fonctionnement est totalement 
différent de celui d'une antenne cou- 
rante, qui résonne sur une fréquence 
bien précise, comme une Ground- 
Plane par exemple, où des ventres 
(maxima) ou des noeuds (minima) de 
courant et de tension stationnent en 
des points précis. 


J3 


La W3HH ne présente pas de fréquen- 
ces marquées de résonance. On dési- 
gne cette propriété en la qualifiant 
d'apériodique. 

À partir d'une fréquence de base F, qui 
dépend de sa longueur et de l'écarte- 
ment entre ses 2 fils, sa courbe de 
sélectivité est presque plate, au moins 
jusqu'à 5 fois F. 

Le modèle présenté ici est une variation 
de la W3HH, spécialement repensée 
pour l'écoute des Ondes Courtes, et 
pour une construction facile. 

Pour cela, j'ai modifié l'aérien d'origine, 
sur deux points essentiels : 

- limpédance d'alimentation est volon- 
tairement élevée, portée à 800 ohms. 
-le transformateur d'alimentation est à 
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14,36 m 


Résistance de charge 


Transformateur 


Coaxial 
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Le 








air. || n'utilise pas de noyau (ou tore) de 
ferrite ou de poudre de fer. 

La figure n° 2 donne les dimensions de 
cet aérien. Elles ne sont pas critiques. 
La partie filaire est un rectangle BCEF, 
de 14,36 m. sur 0,455 m. interrompu en 
2 points pour l'insertion de la résistance 
de charge et du transformateur. || est 
tendu, à chaque extrémité, par un trian- 
gleencordage plastique BAF (ouCDE), 
en trait pointillé sur le dessin. Les points 
À et D sont réunis aux poteaux, directe- 
ment ou par l'intermédiaire de poulies. 
La distance, entre A et le sol, doit être 
voisine de 1,85 mètres. La hauteur du 
point D est comprise entre 6,80 m et 
9,50m. Ces dimensions sont requises 
pour un meilleur rendement et une 
réception omnidirectionnelle. Fil d'antenne 


Résistance de charge 







1 Tube 
| IRO (a) 









| Ecarteur 





Ecarteur 





KO: 


Transformateur 





Coaxial 


FIG 3 : Détail du centre de l'antenne 





Matériel 
pour la construction 


Tubes IRO en PVC Pour simplifier la 
description et ne pas avoir à répéter les 
diamètres, lestubesIRO, enP\C, seront 
ainsi repérés dans le texte : 

- Tube (a) : G extérieur = 18,6 mm: @ 
intérieur = 14,4 mm (ancienne réfé- 
rence 11) 

- Tube (b) : G extérieur = 22,5 mm: @ 
intérieur = 18,2 mm (ancienne réfé- 
rence 16) 

Fils 

Fil d'antenne : émaillé ou recouvert 
d'un isolant, diamètre du cuivre 1 mm 
à 1,4mm 

Fil du bobinage du transfomateur : FIG 4 : Fixation du fil d'antenne aux extrémités des écarteurs en PVC 
émaillé, diamètre de 1 mm 

La distance entre les 2 fils est mainte- 
nue constante par 8 écarteurs inter- 
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Noeud 


RE 


4 


Fil d'antenne 


Ecarteur 
en PVC 
tube (b) | vers le centre 


de l'antenne 





FIG 5 : Fixation d'une extrémité 


Fil 
d'antenne 


US À < L-D-e— — 


Barrette de Plexiglas 
épaisseur de 3 mm ou de 4 mm 


Résistance de charge 


Fil 
d'antenne 





FIG 6 : Fixation de la résistance de charge 


médiaires de 455 mm de longueur, 
réalisés en tube (a), et régulièrement 
répartis entre B et C. 

Des écarteurs d'un plus grand diamè- 
tre, en tube (b), sont placés aux extrémi- 
tés selon BF et CE, ils mesurent 60 cm 
environ. Le fil d'antenne ne doit jamais 
tirer directement ni sur le bobinage, ni 
sur la résistance. Ces 2 éléments sont 
fixés chacun sur une plaquette de Plexi- 
glas d’aumoins4mmd'épaisseur. C'est 
elle qui va supporter les connexions du 
fil d'antenne. 

Si l'on ne dispose que de Plexiglas de 
faible épaisseur (3 mm, par exemple), 
on découpe 2 plaquettes semblables. 
Elles serontfixées l’une contre l'autre par 
les boulons de câblage. Elles peuvent 
être préalablement collées avant le 
perçage des trous. 

La colle estréalisée très simplementen 
faisant dissoudre des copeaux de Plexi- 
glas dans du trichloroéthylène, jusqu'à 
l'obtention d'une pâte fluide. Cette opé- 


ration se faitau grand air, vu latoxicité de 
ce solvant pour l'appareil respiratoire 
humain. La figure n° 3 montre le centre 
de la W3HHI, 

Nous reviendrons sur la construction de 
cette partie médiane. 


Fixation des écarteurs 
intermédiaires 


(Figure n° 4) Ceux-ci mesurent, cha- 
CUN, 0,455 mètre . Leurs extrémités 
subissent 2 opérations : 

- Un demi cercle y est réalisé à la lime 
ronde, de façon à ce que le fil d’an- 
tenne, ( ici du fil recouvert d'isolant ), 
s'y enfonce à demi, 

- à 2 CM environ au-dessous, un trou 
de 2 ou 3 mm est percé suivant un 
même axe (Dessin A)! 

Cetrouest destiné au passage d'un fil 
de ligature (Dessin B), dont chaque 
boutestenroulé surlefil d'antenne, de 


95 


part et d'autre de l'écarteur (Dessin 
C). Cette épissure rappelle celle des 
fils téléphoniques sur les “tasses” des 
anciennes lignes “600 ohms”. 

La figure n° 5 illustre les positions du 
fil d'antenne et du cordage sur un 
écarteur extrême qui possède 4 trous 
percés selon desaxes parallèles, deux 
à 0,455 m, pour le fil, et deux plus 
écartés pour le cordage. On peut 
éventuellementrenforcer l'écarteur qui 
est en tube (b), en collant à l'intérieur 
une même longueur de tube (a). 
Résistance de charge 

Une résistance de 820 ohms / 0,5 
wat est ütilisée. Un rectangle de 
Plexiglas de 45 mm sur 17 mm porte 
2 boulons de 4 mm, à 15 mm des 
extrémités (Figure n° 6). 

Les fils d'antenne sont soudés sur des 
cosses. Les 2 pattes de la résistance 
Sont coudées afin de pouvoir les serrer 
entre le Plexiglas et les cosses. 

Pour protéger l'ensemble de la pluie où 
de l'humidité, on peut recouvrir l'ensermn- 
ble avec la colle déjà évoquée, ou glis- 
ser la barrette terminée dans un mor- 
ceau de tube (b) de 45 mm de longueur. 
Son diamètre intérieur de 18,2 mm per- 
met le passage des 17 mm de la bar- 
rette. On remplit ensuite de colle tout le 
volume restant, à l'intérieur du tube. 


Transformateur 
d’impédance 

1)- Fonctionnement 

SOn rôle est de convertiren 800 ohms. 
les 50 Q du câble coaxial. 

Le schéma (figure n° 7) est caracté- 
risé par un enroulement 4 fils en 
main, utilisé couramment dans la 
construction des baluns. 

Le transfert d'énergie se fait à la fois 
par magnétisme, comme dans un 
transformateur d'alimentation secteur, 
et par capacité entre spires de 2 
enroulements différents. Cet effet de 
condensateur est facilité par le fait 
que les spires sont jointives. 

La partie basse impédance (50 Q) 
est l'enroulement B1-B2. 

Bi est connecté à l'âme (conducteur 
central) du coaxial, grâce au câblage 
A2-B1. B2 est au potentiel zéro HF 
par le blindage (conducteur externe) 
du coaxial. 

La partie haute impédance (800 Q) 
est réalisée par les 4 enroulements, 
en série. 
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Onremarque que cette partie est symé- 
triqueparrapportaupotentielzéro(points 
B2 ou C1). 

Entre l’arrivée, à gauche, dufil d'antenne 
(en Ai), et le point B2, on trouve : 
[A1-A2] + [B1-B2] 

Entre l’arrivée, à droite, du fil d'antenne 
(en D2), et le point B2, on trouve : 
[D2-D1] + [C2-Ci] 

Le rapport du nombre d'enroulements 
entre les parties haute et basse 
impédances est de 4. 


Lerapport des impédancesest donc de 
(4}2 = 16. 


D'où 50 Q (entre B1 et B2) x 16 
— 800 Q (entre A et D2) 


2} Construction (Figure n° 8) 

On coupe une longueur de 55 à 60 
mm (suivant le diamètre du fil émaillé) 
de tube (b), dont le diamètre extérieur 
est de 22,5 mm. 

Sur ce mandrin, une spire entière 
mesure : 

x X 22,5 = 71 mm, en arrondissant, 
Un des quatre enroulements a une 
longueur voisine de : 71 x 12 = 852mm 
soit d'environ 90 cm, entenantcompte 
des quelques cm nécessaires à l'en- 
trée et à la sortie de l'enroulement. 
Le transformateur demande ainsi, au 
total, 3,60 mètres de fil. 


Un trou de 4 mm est prévu, près de 
chaque extrémité du mandrin, pour sa 
fixation sur la plaquette de Plexiglas. 
En partant delatête du boulon, quiest 
à l'intérieur du mandrin, on va trouver 
successivement l'épaisseur du 
mandrin, un écrou, l'épaisseur de la 
plaquette de Plexiglas, une rondelle 
élastique et l'écrou de serrage. 


Tube en PVC 


FIG 8 : Construction du transformateur à air 
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d'antenne 
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d'antenne 


C2 D? 


Soudure 





FIG 9 : Branchement du transformateur 


Cablage du transformateur 
(Figure n° 9) Sur la plaquette de Plexi- 
glas, cinq boulons de 4mmvontassurer: 
- les connexions Aî et D2 des fils d'an- 
tenne, 

- les connexions (B1+A2) 
et(C1+B2)ducâéblecoaxial, 
- [la connexion interne 
(D1+C2), qui peut être faite 
en soudant directementles 
2 fils sur la tête, préa- 
lablement étamée, du bou- 
lon. Cosses à souder, ron- 
delles élastiques et un ser- 
rageénergiquesontnéces- 
Saires pourles autres bou- 
lons. Le transformateur en- 
tier sera protégé des intem- 
péries en le recouvrant 
abondamment de colle. 
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Cäble coaxial 

Les courants transportés en réception 
sontextrêmementfaibles, le câbleutilisé 
pour la descente d'antenne est du RG 
58, de 5 mm environ de diamètre. 
Ilestchoisipoursalégèreté puisqu'iltire, 
au niveau du transformateur, l'antenne 
vers le bas. 

On peut soulager l'ensemble en ten- 
dant, sous l'aérien, parallèlement au fil 
inférieur un cordage porteur, attaché 
aux mâts, sur lequel sera fixé le câble 
coaxial à l'aide de colliers crantés en 
matière plastique. 

Ce porteur est dessiné en trait pointillé, 
Sur la figure n° 1. 


Pierre GRANVILLE 
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_ Achète d’occasionlivre “les 
_ antennes de F5AD André 


Ducos. CW19 Léon - BP 


= 31-37380 MONNAIE 


|| ACRIL Radio Club Cata- 






lan “recrute” amateurs ra- 


_ dio motivés pour pratiquer, 
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_ | 66502 PRADES 


: Cherche antenne “Paris 


L'expérience de chacun 


. Dakar” fière version en fi- 


» * bre de verre. 


L : 14 Delta Lima Op Laurent 


| | BP4- 57470 CARLING 


Cherche CRT Phone, très 
bon état, 40 cx AM, FM 
jamais servi, vends un mi- 
cro très bon état, jamais 
servi de marque Euro CB : 
900 F. Tél 29 63 34 00 
demander Patrick 


Cherche groupe DX asso- 
ciation delta charlie + ali- 
mentation 40 A avec ou 
sans vu mètre TBE. Prix 
QRO. DELTA CHARLIE 
21,21260FONCEGRIVE. 


Cherche magnétophone 
Grundig TK6 à bandes, 
même en panne, indiquer 
prix. IRIARTE Roland - 26 
ave de Capestang Bat B - 
66140 Canet en Roussillon 


Cherche potentiomètre 
fine coarse de Superstar 
360 ou 3900 frais de port 
remboursés plus de 100F. 
Tél 26 80 23 11 à partir 
de 19h 


Cherche RCI 2950 + alim 
3 OÙ 10 A. Prix : 2000 F. 
Vends Amiga 500 + exten- 
sions + Nombreux jeux + 2 
Joystick. Prix à débattre. 
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Tél : 84 25 35 82 (heures 
repas) demander Jérôme 
ou laisser coordonnées. 


Echange mon scanner 
PRO 2022 68 - 512 et 800 
- 900 MHZ contre ordina- 
teur PC. Echange mon or- 
dinateur CPC 6128, écran 
couleur, contre ampli genre 
2001 ou Galaxy. 

Tél 79 28 63 12 


Echange ma GSA spécial 
de 1981 contre une base 
Franklin ou Galaxie Sa- 
turne en bon état. 

Tél69 05 31 49 après 19H. 


La station Poisson Chat et 
Comète 45 remercient la 
Station Vincent du Pas de 
Calais pour l'échange de 
Sa carte QSL, qui ne men- 
tionnait pas d'adresse. 


BEZANÇON Guy - 11 
rue des Pins - 45120 
Chalette sur Loing 


La station Rossignol 16 
échange sa carte QSL 100 
% avec toutes les stations 
françaises et étrangères. 
Envoyez moi vos photos. 
DESAGES Sébastien - 22 
rue Albert Camus - 
16210 CHALAIS 


Possesseurs de micro or- 
dinateurs ! Shareware 
Français / Allemand / An- 
glais, disquette catalogue 
contre 2 timbres à 2,50 F, 
écu. FAN CLUB - 10 
Rue du Mont Alaric - 
11800 Trèbes 


Souhaitant débuter en ra- 
dioamateurisme, je recher- 
che des logiciels radio sur 
Amiga 500 ou 2000. Merci 
aux radioamateurs amiga- 
philes. MEVEL Thierry - 2 
rue Henri Gourmelin - 
91200 Athis Mons - 

Tél 60 48 55 30 


Station du 007 du Pas de 
Calais, recherche Supers- 
tar 3900 d'occasion + mi- 
cro pre À roger beep + 
filtre NFS 2000. Faire offre 
par courrier . DALLENNE 
Raphael -32 Cité de la 
Gare- 62410 MEURCHIN. 
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VENTE 


À Saisir décodeur CWR 
900 Telereader, CW TOR, 
ASCII RTTY, professeur 
de morse : 2000 F. Ampli 
Zetagi BV 131 neuf : 600F, 
logiciel radio pour 6128. 
Tél 68 04 68 14 


À vendre FT 411 VHF por- 
table 1800 F, récepteur 
150 KHz à 30 MHz ATS 
803 : 800 F. SS3900 Black 
1000 F, ou possibilité 
échange avec TX/TX tou- 
tes bandes + QSJy. 

Tél 46 37 93 39 HR 


Cause double emploi, 
vends deux portables Pré- 
sident Jerry : 800 F l’un 
excellent état neuf avec 
facture, 2 antennes fouet, 
JFK avec antenne magné- 
tique, cordon allume cigare 
etc... 1000 F. 

Tél 784265 39 après 19h. 





Reste à vendre : une Bel- 
com LS 102 L 26 à 30 MHz 
1500 F, envoi compris. 
Echange toujours pin’s de 
radio, télé, rallye-raid, re- 
cherche uniquement pin'’s 
club CB et radio amateurs. 
01 AR 183 chezT.S.F. - 
BP 970 - 60009 Beau- 
vais Cedex 





Vends 2 micros Turner + 
3B : 300 et 500 F, Sadelta 
MB4 : 200 F, Balun 1/1 
neuf : 200 F, Président 
Taylor 400 F, alimentation 
2/3 A :100F, Tos Wattmè- 
tre TM 200 : 350F neuf. 
Delta Loop 100F, dipole 1/ 
2 onde : 80 F + câbles, etc 
Tél 21 25 93 66 à partirde 
20 h 30 ou le week end. 


Vends alarme volumétri- 
que fixe et mobile (mai- 
Son, caravane, voiture) 
220V et batterie incorpo- 
rée volume protégée jus- 
qu'à400m acheté: 2000F 
1000 F(neuf emballage 
origine) cause double em- 
ploi ou échange contre 
portable Alan 80 (même 


état). Tél : 42 43 56 51. 


Vends ampli BV 131, TBE 
peu servi, optimisé par 
technicien radioamateur : 
800 F port en plus. Tél 40 
70 06 02 vers 13ou21h 


Vends antenne Mobile K 
40 + Magnamount neufs. 
Valeur 550 F vendu 350F. 
Tél 21 58 82 99 le soir 


Vends antenne mobile Si- 
rio Hi-Power 3000 + em- 
base magnétique ML 145 : 
250 F, antenne électroni- 
que Yaesu FRA 7700 pour 
récepteur FRG 7700 : 
300F, vends station com- 
plète de CB / Jackson, mi- 
cro TW 232 DX, HQ 2000 
alimentation 7/9 À, an- 
tenne mantova 5. Vente 
indissociable 2500 F. 
Vends CB 40 cx, AM/FM 
Tagra Orly + ML 145 GR + 
tos mètres 450 F. 
Tél(1) 47 31 3665 de 21 à 
22 h demander Richard. 


Vends Atari 520 STF +jeux 
+ Manettes + utilitaires + 
imprimante avecpapier 
Manesman Tally 81 + cor- 
dons : 3000 F demander 
Sébastien le soir. 

Tél (1) 60 83 34 99 


Vends clavier Concermate 
1070 marque Realistic. 
Clavier électronique stan- 
dard à 5 octaves avec 
transfo : 1450 F, radio por- 
table FM LW 03 OC mar- 
que Panasonic : 500 F. 
Téléphone répondeur Ans- 
wer Phone Digital Tapelss 
800 F. Ampli de sonorisa- 
tion Realistic MPA 80 80 
W:1000F. Hyperscan Pro 
2006 Realistic 400 cx AM/ 
FMn FMW : 2500F. Ré- 
cepteur Sony ICF-2001 D 
AIR, FM, MW, SW, AIR 
116-136 MHz AM 150 - 
29999.9 MHZ : 2900 F. 
Tél(1) 6423 91 12 deman- 
der Jean Michel 


Vends CRT Galaxy Pluto 
(idem 3900 HP EF) acheté 
08/92 état neuf, prix 2200F 
port compris ou échange 


VENTE 


contre antenne Delta Loop 
3 éléments ou Moonraker 
4 ou Quad 3/4 éléments. 
Tél 20 05 97 51 


Vends décodeur Tono 350, 
morse, RTTY, ASCII, mo- 
niteur Vidéo GBC, Oscillo 
Hewlett Pakard 1335 A, 
cordons, documentation, 
oscillo Temtronix G1 à ré- 
viser. Prix 5000 F. 
BLAIZOT Denis - 14 rueH. 
Dunant - 94370 SUCY EN 
BRIE - Tél 45 90 90 42 
(après 18h30) 


Vends Fascicules très 
nombreuses modifs SS 
360, SS 3000, SS 3900 
Richard, Grant, Jackson, 
Lincoln, RCI 2950, Pluto, 
Pacific 4et40 etautres CB 
(Cx, puiss, réduct.….) QSJ 
QRP. Liste et infos contre 
enveloppe timbrée à: 
CADIC Philippe - BP 523, 
37305- JOUE CEDEX. 


Vends FRG 9600 (Scan- 
ner) TBE. Tél 49 28 27 33 
le soir après 19h 


Vends FT 411 Yaesu (140 
à 164 MHz) état impecca- 
ble : 1700 F. SS 3900 : 
1000 F, récepteur AIS 803 
150 KHZ 30 MHZ, avec 
BLU, synthétiseur digital 
800 F. Expédition contre 
remboursement. 

Tél 46 37 93 39 HR 


Vends Galaxy Uranus, état 
neuf 26-30 MHz, tous mo- 
des 25 W BLU : 2000 F. 
Tél 65 69 24 37 à partir de 
18 h 30 jusqu’à 21 h. 


Vends girophare magnéti- 
que rotatif peu servi état 
neuf. Prix : 300 F. Station 
CB Beaujolaise, Pacifics - 
Chessy les Mines- 69380 
LOZANNE. 

Tél : 78 47 96 78. 


Vends imprimante Sei- 
kosha (GP X 100A) état 
neuf pour Oric Amstrad, 


Atari ext 1000 F à dé- 
battre. 
Tél : 63 02 01 57 répond. 


Vends Lincoln 26/30 MHz 
+ Amstrad 6128 le tout : 
2000 F. Appeler 1 BEAR 
01 Maurice au 78 26 98 64 
ou écrire MARCHI M. 18 
Rue de la Pagère - 69600 
Bron 


Vends Midland Alan 88 S 
tri sup, double inf 240 cx, 
ampli BV 131, mike écho 
midland F22, fréquence- 
mètre. Le tout 2400 F Va- 
leur 3500 F. 

Tél 68 27 20 90 


Vends neuf Scanner Pro 
2006, 400 mémoires 25 à 
520 à 760 - 1300 MHz. Prix 
2300 F. Vends AR 3000 A 
de 100 KHz à 2036 MHZ, 
tous modes. Prix 6000 F. 
Tél (1) 64 68 47 65 


Vends neuf, garantie 1 an, 
téléphone sans fil deux cla- 
viers mains libres, inter- 
phone et ampli : 650 F plus 
port. Vends répondeur en- 
registreur neuf garanti 1 
an, interrogation si dlis- 
tance : 550F + port. 

Tél 85 44 35 91 pour ren- 
seignements. 


Vends neuf, juste essayé, 
cause changement de fré- 
quence, CB Superscan 
AM/FM avec scanner sur 
micro : 600 F. Camescope 
compact AKAI VHS/C 
automatique HQ Zoom x 
8, fondu, mémoires, géné- 
rateur caractères, valeur 
7300 F vendu 4300 F, 
acheté le 26 septembre 
1992. Cause double em- 
ploi, neuf emballage 
d'origine. 

Tél (1) 42 43 56 51 
Vends pacific 40 AM, FM, 
BLU 120 cx+ micro mobile 
Densei 307 + alimentation 
7/9 À, récepteur Sony ICF 
SW 7600 complet : le tout 
3600 F franco ou échange 
contre AOR AR 1500. 

Tél 77 72 20 85 le soir 
demander Jacques 
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Vends Président Lincoin 
26/30 MHz, 200 cx bon 
état : 2200 F port gratuit. 
Scanner Realistic neuf 
PRO 35 : 1495 F, vendu 
1100F, garantie un an. 
Tél 79 28 32 78 le soir 
demander Laurent. 


Vends Président Lincoln 
26/30 MHz, MB +5, HP 
1000 + alimentation 12 A 
avec vu mètre : 2600 F. 
Tél 87 82 08 50 dépar- 
tement 57 


Vends Président Lincoln 
2000 F, ampli BV 2001 : 
2300 F, micro Turner + 3B 
350 F, HP 1000: 400F, HP 
28 : 250 F, SWR 202 : 
300F + divers petits ma- 
tériels. 

Tél (1) 39 65 86 67 


Vends Président Lincoln : 
1750F. Galaxy Pluto (idem 
3900 HPF) : 1900 F, ampli 
Zetagi B 550P, 250 W AM, 
400 W SSB (acheté en 10/ 
92) très peu servi. 

Prix 1700 F. 

Tél 20 05 97 51 


Vends Président Ri- 
chard neuf, nombreuses 
modifications, prix très 
intéressant. 

Tél (1) 43 08 70 18HR 


Vends récepteur Grunding 
3400 professionnel, tous 
modes AM, FM, USB, LSB, 
CW parfait état. Très rare 
2500 F port en sus. Vends 
FT 270 RH - 144 MHz 146 
MHz FM 5-50 W, 10 mé- 
moires Shift 1750 +/-600. 
Micro préampli MH 14, up 
down, appareil ventilé. 
Tél 94 04 87 83 


Vends scaner portable 
AOR 1500 tous modes AM 
FM SSB état neuf. Prix à 
débattre. Tél :89 25 52 76 
tous les soirs après 18 HI. 


Vends scanner MVT 6000 
25/550/800/1300:3500F 
neuf (09/92) dans sa boite, 
HP 1000 neuf: 500F. 
Scanne Realistic UHF/ 
VHF, PRO 36 : 800 F. De- 
mander Michel après 21h 
Tél (1) 60 83 34 99 


Vends scanner Yupiteru 
MVT 6000 + antenne Dis- 
cone + bras de fixation + 
filtre bande FM. Prix : 
2350F. Cherche Zetagji 
HP 28 + HP 1000 en séri- 
graphie orange + BV 131 + 
C 57 + micro MB+4 + HP 
202 + coaxial 11 mm dou- 
ble blindage bonne qualité 
exigée. Tél : 45 25 80 31 
(répondeur). 


BON POUR UNE INSERTION GRATUITE 
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FN LTIN SE mans 


De Oceanic 36 36000 : LE BLANC 

1) - Comment rendre plus directice une beam Yagi 3 
éléments, pour en accroître le gain avant-arrière ? 

2) - Qu'apporte à une beam une polarisation verticale ? 


, 0 s u 
le) ee FD I LD. PU [PET PO LEA PA pa 
L & AC | PR NY CAN _ . 


Quel que soit le nombre de ses éléments, une beam est 
caractérisée par 2 angles d'ouverture, l'un horizontal, dans 
le plan qui contient les éléments, l'autre vertical, dans le 
plan perpendiculaire au précédent (Figure n° 1). 

Ces deux angles, dont les bissectrices respectives déter- 
minent les angles de tir, dépendent principalement de la 
longueur du boom, par rapport à la longueur d'onde À (À 
= environ 11 mètres, pour laCB)etdelahauteur delabeam 
au-dessus du sol. 

Il existe une longueur optimale pour le boom (le tube qui 
porte les éléments), en fonction du nombre des éléments. 
Plusieurs équipes de chercheursontentrepris d'étudierles 
relations qui existent entre trois groupes de paramètres : 
- les longueurs des éléments, ici, par ordre croissant, le 
directeur (élément passif), le radiateur (élément actif), le 
réflecteur (élément passif), 

- la distance entre ces éléments, 

- les caractéristiques électriques (gain avant-arrière, gain 
avant-côté, etc...), parmi lesquelles figure celle qui nous 
intéresse en priorité, la résistance au point d'alimentation, 
au centre du radiateur. Tout dispositif d'adaptation sera 
épargné si cette résistance est voisine de 50 ohms. Les 
résultats de ces recherches diffèrent légèrement, ce qui 
prouve leur qualité. Voici les données qui nous intéressent 
particulièrement pour une beam 3 éléments : 


e Gain avant-arriere maximal : 

9 décibels par rapport au dipôle demi-onde (puissance 
multipliée par 7,94 et tension où intensité multipliée par 
2,82). On note 9 dBd. Le dernier d sert à préciser la 


référence du dipôle À / 2. 


Plan horizontal Plan vertical 


beam vue de dessus 


beam vue de profil 





FIG 1 : Les 2 angles d'ouverture d'une beam 3 éléments 
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Ce gain est incompatible avec une résistance de 50 ohms 
au centre du radiateur. 

En considérant cette donnée comme principale, le 
gain maximal est de 8 dBd, dans les conditions suivantes, 
( longueurs en mètres, sur le canal 20 ) : 


Longueur du réflecteur = 0,508 À (5,55 m.) 
Longueur du radiateur = 0,477 À (5,26 m)) 
Longueur du directeur = 0,457 À (5,04 m)) 


Distance réflecteur-radiateur = 0,25 À (2,757 m.) 


Distance directeur-radiateur = 0,25 À ( 2,757 m.) 





Ce montage demande ainsiune longueur de boom voisine 
de 5,60 mètres, que n'ont pas, ordinairement, les beam 3 
éléments commerciales. Son centre étant occupé par le 
radiateur, le point de fixation sur le mât doit être légèrement 
décalé du côté du réflecteur. Comme le réflecteur est plus 
long, donc plus lourd, que le directeur, le centre de gravité 
de la beam est également décalé dans ce sens. 


Considérons une beam, dans un plan horizontal, à 0,5 À 
du sol (5,50 mètres). 

Son angle d'ouverture horizontal mesure 58°. 

Son angle d'ouverture vertical mesure 322. 

Considérons la même beam, dans un plan horizontal, 

à 1 À du sol (11 mètres). 

Son angle d'ouverture horizontal mesure 44°. 

oon angle d'ouverture vertical mesure 152. 

On constate que l’angle d'ouverture vertical est toujours 
inférieur à celui horizontal. 

Si l'on fait tourner le boom de 90°, cette beam se trouve 
alors dans un plan vertical et il y a permutation des deux 
angles d'ouverture. 


Avantages de cette rotation qui met la beam dans un 
plan vertical : 

- l'augmentation de la directivité, constatée ci-dessus, 

- la polarisation des antennes de mobiles et des Ground- 
Plane est verticale, d'où une efficacité maximale pour le 
trafic local, en portée optique ou en onde de sol. 
Inconvénients de cette rotation : 

- La moitié de chaque élément (2,78 mètres) est parallèle 
au mât, qui, pour ne pas perturber le fonctionnement de la 
partie inférieure de l’aérien, doit être en bois ou en matière 
plastique sur 3 mètres minimum, au-dessus du rotateur. 


Pierre GRANVILLE 


bone: 
ANTENNES PRESIDENT 


Lei: 10), 1= 


L L 


[E = LPS DU FUTUR 


” 


OUI, je m'abonne dès aujourd'hui et je joins mon règlement à l'ordre de 
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Je suis Nathalie !? 
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FAST 


SPLIT MDæVFO 


Récepteur à couverture générale 100 kHz à 
30 MHZ 


Emetteur bandes amateurs HF 

Tous modes et Packet 

Synthétiseur digital direct (DDS) 

Gamme dynamique 103 dB 

VFO commandé par encodeur magnétique 


. Alimentation à découpage à ventilation 


permanente 

Puissance réglable jusqu’à 100 W 
Construction modulaire 

Stabilité assurée par oscillateur unique 
Filtres de bande commutables 

Filtre audio SCF double digital 

AGC automatique suivant le mode 


2 VFO indépendants par bande avec 
mémorisation des paramètres 





TRANSCEIVER FT-990 


CENTER 


BAND\WIDTH 


250 500 20K PA 1 
BAND 
35 
DIGITAL FIL 
LOW —2)- HIGH 
UN 


r 
‘Si 
LOW CUT = IGN C 


SPOT NOTCH eg DIGITAL FIL 


VFOM VFO/M 


e 99 mémoires avec paramètres 
e Speech processeur HF 
e Coupleur d'antenne automatique à CPU avec 


39 mémoires 

Acces aux réglages spéciaux par panneau 
supérieur 

Moniteur de télégraphie 


e Connexions séparées pour RTTY et 


Packet 


En option : 


Oscillateur haute stabilité compensé en 
température 


e Synthétiseur digital de voix 


e Interface de commande par ordinateur 


FIF-232C 


Filtres à quartz bande étroite pour CW et 
SSB. 
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